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4. ZBIORNIK ROZSACZAJACY

Dobor powstat przy zatozeniu, ze rozsqczanie odbywac sie bedzie w warstwie piaskow

srednich. Ewentualne soczewki gliny piaszczystej znajdujgcej sie pod podsypkqg Zwirowg
nalezy wymienic na grunt o lepszym wspofczynniku filtracji (zalecany zwir), az do warstwy
piaskow srednich.

QBB1

ODWADNIANA POWIERZCHNIA

Nazwa Powierzchnia Wspotczynnik redukcji Powierzchnia
powierzchni zredukowana

Boisko 1 420,00 m2 0,70 294,00 m2

Suma 420,00 m2 0,70 294,00 m2

PARAMETRY OPADU ATMOSFERYCZNEGO

Uproszczona metoda ATV

Nazwa metody ATV Simple (default)
Czas oprozniania zbiornika 2,12 Godzin
Natezenie deszczu 150,00 (l/s/ha)
Czas trwania deszczu 15 (min.)

INFORMACJA O ZASTOSOWANYM ROZWIAZANIU

Wymiary

Diugos¢ 3,00 (m) ROwnowazna ilos¢ 5
modutéw

Szerokos$c 2,40 (m) ROwnowazna ilos¢ 2
modutéw

Wysokos$c 0,60 (m) ROwnowazna ilos¢ 1
modutéw

Parametry rozsaczania

Wspotczynnik 95 %

efektywnej

objetosci zbiornika

Wspotczynnik 0.000089 Odlegtos¢ do poziomu | 2,20 (m)

filtracji gruntu (m/s) wody gruntowej
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Powierzchnia dna | 100 % Powierzchnia boczna 50 %

zbiornika na zbiornika na

rozsaczanie rozsaczanie

Objetos¢ 4 (m3) ilo$¢ skrzynek 10 (units)

magazynujgca

Informacja o zbiorniku

Rodzaj skrzynki QBB Wysokos¢ 0,60 (m)

Wysokos¢ 1,20 (m) Poziom gory zbiornika | -1,20 (m)

przykrycia

Poziom wody 4,00 (m) Poziom dna zbiornika | -1,80 (m)

gruntowej (ponizej | below surface

powierzchni

terenu)

Obwod podstawy | 10,80 (m) Powierzchnia 10,44(m?2)
rozsaczania

Przykrycie - warstwa gruntu 1

Wysokos¢ 1,20 (m) Rodzaj gruntu Sand well compacted

Gestosc¢ suchego / | 2 000 (kg/m3) Gestos¢ mokrego | 2 250 (kg/m3)

wilgotnego gruntu gruntu

Boczna warstwa gruntu

Wysokos$c¢ 0,60(m) Rodzaj gruntu Sand well compacted

Gestosc¢ suchego / | 2 000(kg/m3)
wilgotnego gruntu

Gestos¢ mokrego | 2 250(kg/m3)

gruntu

Obcigzenie ruchem drogowym

Rodzaj obcigzenia | SLW60

Obcigzenie kota 10 (tona)

Wyniki

Obcigzenie 58,00 (kN / m2)
pionowe

Obcigzenie 17,00 (kN / m2)
poziome
(w gorze
zbiornika)

Obcigzenie poziome
(w dole zbiornika)

15,00(kN /
m2)
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Nazwa Powierzchnia Wspotczynnik redukcji Powierzchnia
powierzchni zredukowana

Boisko 2 1907,00 m2 0,70 1334,90 m2

Suma 1907,00 m2 0,70 1334,90 m2

Uproszczona metoda ATV

Nazwa metody ATV Simple (default)

Czas oprdzniania zbiornika 2,51 Godzin

Natezenie deszczu 150,00 (l/s/ha)

Czas trwania deszczu 15 (min.)

Wymiary

Dtugosc¢ 4,20 (m) Réwnowazna ilos¢ 7
modutéw

Szerokos¢ 7,20 (m) Réwnowazna ilos¢ 6
modutéw

Wysokos¢ 0,60 (m) Réwnowazna ilosé 1
modutéw

Parametry rozsaczania

Wspdtczynnik 95 %

efektywnej

objetosci zbiornika

Wspotczynnik 0.000089 Odlegtos¢ do poziomu | 2,20 (m)

filtracji gruntu (m/s) wody gruntowej

Powierzchnia dna | 100 % Powierzchnia boczna 50 %

zbiornika na zbiornika na

rozsaczanie rozsaczanie

Objetos¢ 17 (m3) ilo$¢ skrzynek 42 (units)

magazynujgca

Informacja o zbiorniku

Rodzaj skrzynki QBB Wysokosé 0,60 (m)

Wysokos¢ 1,20 (m) Poziom géry zbiornika | -1,20 (m)

przykrycia
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Poziom wody 4,00 (m)
gruntowej (ponizej | Pelow surface
powierzchni
terenu)

Poziom dna zbiornika | -1,80 (m)

Obwod podstawy | 22,80 (m)

Powierzchnia
rozsaczania

37,08 (m2)

Przykrycie - warstwa gruntu 1

Wysokos$c 1,20 (m)

Rodzaj gruntu

Sand well compacted

Gestosc¢ suchego / | 2 000 (kg/m3)
wilgotnego gruntu

Gestos¢ mokrego
gruntu

2 250 (kg/m3)

Boczna warstwa gru ntu

Wysokos¢ 0,60(m)

Rodzaj gruntu

Sand well compacted

Gestosc¢ suchego / | 2 000(kg/m3)
wilgotnego gruntu

Gestos¢ mokrego
gruntu

2 250(kg/m3)

Obcigzenie ruchem drogowym

Rodzaj obcigzenia | SLW60

Obcigzenie kota

10 (tona)

Wyniki

Obcigzenie 58,00 (kN / m2)
pionowe

Obcigzenie 17,00 (kN / m2)
poziome
(w gérze
zbiornika)

Obcigzenie poziome
(w dole zbiornika)

15,00(kN /
m2)

(wavin)




- (wavin)
e

Prawidtowe informacje i dane:

1. Sporzgdzony opis rozwigzania nie jest projektem instalacji w rozumieniu przepiséw prawa

budowlanego.

2. Wszelkie rysunki, opracowania graficzne, a takze obliczenia zamieszczone w opisie
rozwigzania Instalacji majg charakter pomocniczy

3. Na podstawie informacji i danych dostarczonych przez Klienta Dziat Techniczny
Wavin opracowat rozwigzanie instalacji. Obowigzkiem i odpowiedzialnoscig Klienta
jest sprawdzi¢, czy wyzej wymienione informacje i dane sg kompletne i prawidtowe oraz czy
odnoszg sie do aktualnego projektu budowlanego lub wykonawczego. Klient powinien w
szczegoblnosci sprawdzié, czy spetnione sg nastepujgce warunki:

= Zakres odwadnianego obszaru

=  Parametry deszczu miarodajnego

= Warunki gruntowo-wodne

= Funkcja zastosowanego systemu:

- infiltracja z retencjg

- retencja

- regulacja przeptywu

*  Gtebokosci zabudowy systemu w powigzaniu z rzednymi wlotow i wylotow

*  Przewidywane obcigzenia ruchem drogowym

W przypadku, gdy klient stwierdzi, ze ktérykolwiek z wyzej wymienionych warunkéw nie jest
spetniony i / lub Oferta zawiera inne braki / btedy / niewtasciwe zatozenia zobowigzany jest jak
najszybciej poinformowaé Dziat Projektéw i Konsultingu Wavin w formie pisemnej. Réwniez w
przypadku wprowadzenia wszelkich zmian w stosunku do przestanego rozwigzania konieczna

jest konsultacja.

4. WAVIN Metalplast — Buk sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedny montaz Instalacji.

Eksploatacja:

Tak jak kazdy konwencjonalny system kanalizacji deszczowej, takze Systemu wymaga konserwacji.
Konserwacja powinna by¢ wykonana zgodnie z instrukcjg Wavin. Konserwacja jest publikowana na

stronie www.wavin.pl
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

skrzynka produkowana metodg wtrysku, z PP, sktadajgca sie maksymalnie z dwéch
czesci

pojemnosc¢ efektywna magazynowania skrzynki: min. 95%

system sktadajgcy sie ze skrzynek z PP o wymiarach 1200x600x600 mm oraz
elementdw tgczacych i uzupetniajgcych

objetosé skrzynek 432 |, objetos¢ netto 410 |

caty modul owijany geowtdknina, PP, wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 14,5
kN/m, wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz 17,5 kN/m, wodoprzepuszczalnosé w
kierunku prostopadtym 0,078 m/s, masa powierzchniowa 200 g/m2, grubos¢ 2,3
mm

instalacja moze petni¢ funkcje: magazynujaca, retencyjng i rozsgczajaca

w przypadku funkcji magazynujgcej modut dodatkowo owijany jest folia
hydroizolacyjng zapeniajaca szczelnos¢, np FolGam H 1,5mm

system posiada aprobate ITB

mozliwos$¢ obcigzen ruchem drogowym: SLW 60

dzieki podziemnej zabudowie system zapewnia oszczednos¢ miejsca inwestycji
oraz wyzsze bezpieczenstwo bhp eksploatacji zbiornika

system modutowy - mozliwo$¢ omijania przeszkod w trakcie montazu

mozliwos¢ podtgczenia przytgczy o srednicach DN 160mm

MONTAZ | EKSPLATACJA

e minimalna gtebokos¢ przykrycia modutu — 0,3 m w terenie zielonym oraz 0,6 m w terenie
utwardzonym (obcigzenie ruchem drogowym), maksymalna gteboko$¢ dna do 7m* w
przypadku funkcji retencyjno - rozsaczajgcg nalezy przewidzie¢ min. 0,4m podsypke i obsypke
zwirowg o granulacji 8-16mm lub 16-32 mm

e w przypadku funkcji magazynujacej nalezy przewidzie¢ min 0,2m podsypki | obsypki
piaskowej

e podtoze powinno by¢ gtadkie i wypoziomowane bez wystajgcych punktow i ostrych progow

e minimalna odlegto$¢ dna skrzynek od poziomu wdd gruntowych, powinna wynosi¢ 1,0 m,
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e odpowietrzenie uktadu nalezy wykona¢ za pomocg rury wywiewnej ¢ 110 (podtgczenie do
skrzynek ¢ 160 w gornej czesci), i wyprowadzi¢ nad teren min 0,5 m .
e przed wilgczeniem wodd deszczowych do skrzynek rozsgczajgcych nalezy zastosowac
urzagdzenia podczyszczajgce.
e przy uktadaniu systemdw rozsgczajgcych wymagane sg nastepujgcych odlegtosci:
- 2,0 m od budynku z izolacja,
- 3,0 m od drzew,
- 1,5 m od rurociggéw gazowych i wodociggowych,
- 0,8 m od kabli elektrycznych,
- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.
o Urzadzenia do infiltracji powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i usuwania
zamulenia.
e Inspekcja studzienek podczyszczajgcych powinna odbywac sie co pot roku, celem usuniecia
lisci i osadow.
Wiasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowac o:
o |okalizacji systemu,
e odpowiedzialnosci za eksploatacje,

e ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba Zze uklad =zostat
zaprojektowany specjalnie pod katem duzych obcigzen
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