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BOISKO WIELOFUNKCYJNE:

—Podbudowa z kruszywa

—Nawierzchnia typu EPDM, gfadka, przepuszczalna dla
wody, wykonana dwuwarstwowo (podbudowa elastyczna
typu ET, dolna warstwa z granulatu SBR min. 7mm,
gorna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM

min. 7mm)

— kolor nawierzchni ceglasty

BOISKO DO KOSZYKOWKI

detal 1:20

60,2

TABLICA EPOKSYDOWA o

StUP O REGULOWANEJ WYSOKOSCI

TULEJA 120x120x300mm

105

167,59

1%

L= >

547

TULEJA 120x120x800mm

290
505

g0

WYPOSAZENIE:

—ZESTAW DWUSEUPOWY MOCOWANY NA STALE
WYSIEG 1,6m Z MECHANIZMEM REGULACJ
WYSOKOSC

—StUPY OCYNKOWANE, MONTOWANE W TULEJACH
—TABLICE EPOKSYDOWE 180x105¢cm

—OBRECZ OCYNKOWANA Z SIATECZKA

L ANCUCHOWA

— linie pola — kolor niebieski

PODBUDOWA

FUNDAMENT BETONOWY B20

INWESTOR

URZAD MIASTA LODZI-WYDZIAL. EDUKACJI UL. KRZEMIENIECKA 2B £ODZ

ADRES INWESTYCJI

SZKOLA PODSTAWOWA NR 204
UL. T.GAJCEGO 7/11 dz.ewid. nr 664/3

FAZA PROJ.:

PB

TYTUE PROJEKTU:

PROJEKT BOISKA PIEKARSKIEGO | WIELOFUNKCYJNEGO
Y4 Z_m%m DNYMI U DZENIAMI: OGRODZENIE, PItKOCHWYTY,
OSWIETLENIE | INST. ZEWN.ELEKTRYCZNA | KAN.DESZCZ.
DLA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 204 W tODZI

DATA:

03.2015

NAZWA
RYSUNKU:

BOISKO DO KOSZYKOWKI

SKALA:

1:20

BRANZA:
architektura

mgr inz. arch. Mirostawa Herczyriska upr. bud. nr 351/90/WL.

konstrukcja

mgr inz. Aleksandra Sachajko upr bud.nr 114/91/WtL

NR RYS.:




