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UWAGI:
1. W CZASIE PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH W POBLIZU ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
WSZELKIE PRACE ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA ORAZ WYKONYWAC
RECZNE WYKOPY KONTROLNE CELEM DOKEADNEJ LOKALIZACJI UZBROJENIA PODZIEMNEGO.
2. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH PRZEWODOW O KTORYCH BRAK INFORMACJ.
WYNIKA TO Z ZASZtOSCI HISTORYCZNYCH LUB NIEDOPEENIENIA OBOWIAZKU ZGLOSZENIA DO INWENTARYZACUI
(USTAWA: PRAWO GEODEZYINE | KARTOGRAFICZNE DZ.U. 30/1989 POZ. 163 Z POZ. ZMIANAMI)
3. PRZEWODY DRENARSKIE DNBO PVC-U UKLADANE W OTULINIE Z GEOWLOKNINY
4. MINIMALNA GRUBOSC PODSYPKI 20 CM, MINIMALNA GRUBOSC OBSYPKI 15 CM

Projekt: Odwodnienia boiska wielofunkcyjnego na terenie szkoly
Podstawowej nr 204 w todzi ul. Gajeego 7/11
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