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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/ROBOTY ZIEMNE NA TERENIE, ROZBIORKOWE,DEMONTAZOWE
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 |m?2
d.1/0801-07 cm
505.45 m?2 505.45
RAZEM 505.45
2/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm |m2
d.1/0801-08 grubosci
505.45 m?2 505.45
RAZEM 505.45
3/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze - asfalt
505.45*0.05 m3 25.27
RAZEM 25.27
4/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
505.45*0.05 m3 25.27
RAZEM 25.27
5/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 5
505.45*0.05 m3 25.27
RAZEM 25.27
6 Optata za utylizacje asfaltu m3
d.1
25.27 m3 25.27
RAZEM 25.27
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 10 cm m2
d.1/0801-03
505.45 m?2 505.45
RAZEM 505.45
8/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cmna | m2
d.1/0805-01 podsypce piaskowej
49.5 m?2 49.50
RAZEM 49.50
9/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | kpl.
d.1/0409-01 kopie o gteb. 3 m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
10/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze - beton
505.45*0.10+49.5*0.06 m3 53.52
RAZEM 53.52
11 KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
53.52 m3 53.52
RAZEM 53.52
12|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 5
53.52 m3 53.52
RAZEM 53.52
13 Optata za utylizacje betonu m3
d.1
60.55 m3 60.55
RAZEM 60.55
14 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3| m3
d.1/0203-08 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
boiska,skocznia,bieznia,chodniki,pieszojezdnia/33.74m3/,ogrodzenie
(1921.5+448+95.82+392.6+39)*0.2 m3 579.38
RAZEM 579.38
15/KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1I-IV
Krotno$¢ = 5
(1921.5+448+95.82+392.6+39)*0.2 m3 579.38
RAZEM 579.38
16 Optata za wysypisko m3
d.1
(1921.5+448+95.82+392.6+39)*0.2 m3 579.38
RAZEM 579.38
2/NAWIERZCHNIE - PODBUDOWY
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.2|0114-01 20 cm - powierzchnia boiska
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(1921.5+448+392.6+39)*0.3 m?2 840.33
RAZEM 840.33
18/ KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego/granit,bazalt/ - warstwa dolna z ttucznia - m?2
d.2|0204-03 grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - warstwa konstrukcyjna
2800.5 m?2 2800.50
RAZEM 2800.50
19| KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego/granit,bazalt/ - warstwa dolna z ttucznia - m?2
d.2/0204-04 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
2800.5 m?2 2800.50
RAZEM 2800.50
20|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- |m3
d.2|0107-02 czeniem mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
2800.5*0.15 m3 420.08
RAZEM 420.08
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy po |m2
d.2|0105-03 zageszczeniu - ciggi pieszojezdne
108.85 m?2 108.85
RAZEM 108.85
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2|0105-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
108.85 m?2 108.85
RAZEM 108.85
23|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o gr.15 cm m2
d.2/0105-01
108.85 m?2 108.85
RAZEM 108.85
24/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé | m2
d.2|0105-07 warstwy po zageszczeniu
108.85 m?2 108.85
RAZEM 108.85
25/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé | m2
d.2|0105-07 warstwy po zageszczeniu - chodniki
598.86 m?2 598.86
RAZEM 598.86
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
d.2|0105-08 szy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
598.86 m?2 598.86
RAZEM 598.86
27|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta - obramowanie boiska m3
d.2/0402-03
321 m3 32.10
RAZEM 32.10
28/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obramowanie boiska
240.9 m 240.90
RAZEM 240.90
29/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
648.64 m 648.64
RAZEM 648.64
30|Wycena in- |Belka do skoku w dal - epoksydowa, laminowana (122x34x10 cm) szt.
d.2|dywidualna
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31/KNR 2-31 Obrzeza z EPDM o wymiarach 100*250*50 mm - obramowanie zeskoku m
d.2/0407-03
24.80 m 24.80
RAZEM 24.80
32/ KNR-W 2-02 |Piasek do wypetnienia zeskoku m3
d.2/1103-01
analogia
9.50 m3 9.50
RAZEM 9.50
3/OGRODZENIE BOISKA + StUPKI POD URZADZENIA BOISKOWE
33/ KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe pod stupki - beton B7,5 m3
d.3/1101-01
1.66 m3 1.66
RAZEM 1.66
34/ KNR-W 2-02 | Stupki fundamentowe betonowe - reczne uktadanie betonu - beton B20 m3
d.3/0203-01
18.2 m3 18.20
RAZEM 18.20
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35/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.3/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
84.44 m2 84.44
RAZEM 84.44
36/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.3/0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga warstwa
124.80 m?2 124.80
RAZEM 124.80
37/ KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe pod stupki - beton B7,5 m3
d.3/1101-01
2.36 m3 2.36
RAZEM 2.36
38| KNR-W 2-02 | Stupki fundamentowe betonowe - reczne uktadanie betonu - beton B20 m3
d.3/0203-01
6.32 m3 6.32
RAZEM 6.32
39/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.3/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
24.16 m2 24.16
RAZEM 24.16
40|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.3/0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga warstwa
24.16 m2 24.16
RAZEM 24.16
41|Wycena in- |Ogrodzenie z paneli - wysoko$¢ ogrodzenia 4,0 m. Rozstaw stupkéw 2,5 m m
d.3|dywidualna
90 m 90.00
RAZEM 90.00
42|Wycena in- |Ogrodzenie z paneli - wysoko$¢ ogrodzenia 4,0 m. Rozstaw stupkéw 4,40 m m
d.3|dywidualna
180.9 m 180.90
RAZEM 180.90
43|Wycena in- |Brama wjazdowa 3,50*3,00 m szt.
d.3|dywidualna
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|\Wycena in- |Furtka o wym.1,50*2,00 m szt.
d.3|dywidualna
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|/Wycena in- |Siatka do pitkochwytu m2
d.3|dywidualna
(6.00*30.00*2)+(6.0*15*2) m?2 540.00
RAZEM 540.00
4/URZADZENIA SPORTOWE
46/Wycena in- |Bramka do pitki recznej stalowa, przedtuzana 3 x 2 m, do mocowania w tulejach + |szt.
d.4|dywidualna |siatka do bramki do pitki recznej; gtebokos¢ 50 cm + tuleja do bramki do pitki recz-
nej
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47|\Wycena in- |Tablica do koszykowki z pleksi (szkta akrylowego), 105x180 cm, profesjonalna + |szt.
d.4|dywidualna |obrecz cynkowana standardowa + siateczka fanncuchowa do obreczy + stojak do
koszykowki na boisko, ocynkowany + tuleja do stojaka koszykowki + urzadzenie do
regulacji wysokosci umieszczenia tablicy
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48|Wycena in- |Siatka do siatkéwki do stupkéw uniwersalnych + tuleja do stupkéw stalowych + kpl
d.4|dywidualna |stupki do siatkowki aluminiowe, wielofunkcyjne, z naciggiem srubowym
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
49|Wycena in- |Steper do sitowni zewnetrznej kpl
d.4|dywidualna
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
50/Wycena in- |Motyl kpl
d.4|dywidualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
51|Wycena in- | Twister kpl
d.4|dywidualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
52|Wycena in- |Wiosta kpl
d.4|dywidualna
2.00 kpl 2.00
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RAZEM 2.00
53|Wycena in- |Stét ping pongowy do wkopania kpl
d.4|dywidualna
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
54/Wycena in- |tawki parkowe bez oparcia do wkopania kpl
d.4|dywidualna
15.00 kpl 15.00
RAZEM 15.00
55|Wycena in- |Stojak na rowery do wkopania wiecej jak 6 miejsc kpl
d.4|dywidualna
4.00 kpl 4.00
RAZEM 4.00
56/Wycena in- |Kosz na $mieci o poj. 45 | do wkopania kpl
d.4|dywidualna
6.00 kpl 6.00
RAZEM 6.00
57|\wycena in- |Folia do przykrycia zeskoczni m2
d.4|dywidualna
56 m?2 56.00
RAZEM 56.00
5/NAWIERZCHNIE - WYKONCZENIE
58|Wycena in- |Nawierzchnia poliuretanowa syntetyczna z technologig wykonania typu EPDM m?2
d.5|dywidualna
28*15 m?2 420.00
RAZEM 420.00
59|Wycena in- |Nawierzchnia poliuretanowa syntetyczna z technologig wykonania typu EPDM m?2
d.5|dywidualna
39.0 m?2 39.00
RAZEM 39.00
60|Wycena in- |Nawierzchnia poliuretanowa syntetyczna z technologig wykonania typu EPDM m?2
d.5|dywidualna
392.6/2 m?2 196.30
RAZEM 196.30
61|wycena in- |Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej - nawierzchnia przepuszczalna z m?2
d.5|dywidualna |widkien polietylenowych fibrylowanych prostych, wypetniona piaskiem kwarcowym i
granulatem gumowym - wysokos¢ catkowita 60 mm
1921.50 m?2 1921.50
RAZEM 1921.50
62/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m2
d.5/0511-02 cementowo-piaskowej
598.86 m?2 598.86
RAZEM 598.86
63/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej 108.85 m2
108.85 m?2 108.85
RAZEM 108.85
64|Wycena in- |Wycieraczka zagtebiona 1,50*5,0 m kpl
d.5|dywidualna
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
65| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim | m3
d.5/0218-02
700*0.10 m3 70.00
RAZEM 70.00
66| KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |l z nawozeniem m?2
d.5/0401-05
700 m?2 700.00
RAZEM 700.00
67 KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.5/0302-01 Il
20.00 szt. 20.00
RAZEM 20.00
6/INSTALACJA DRENAZU | ODWODNIENIA
68| KNR-W 2-02 | Geowtdknina igtowana typu K-1/300 m2
d.6/0606-01
143.7 m?2 143.70
RAZEM 143.70
69/ KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z zwiru w gotowym suchym wykopie z przygotowa- |m3
d.6/0610-03 niem kruszywa
479*0.30%0.10+7.2*4.2*0.5+2.4*3.0*0.5 m3 33.09
RAZEM 33.09
70| KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy - rura perforowana drenarska o $r.80 mm PP w oplo-|m
d.6/0611-02 cie z wiékna kokosowego wraz z trojnikami i zadlepkami
analogia
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479.0 m 479.00
RAZEM 479.00
71| KNR 2-01 Drenaz - nadsypka filtracyjna z zwiru w gotowym suchym wykopie z przygotowa- |m3
d.6/0610-03 niem kruszywa
479.0*0.30*0.30+7.2*4.2*0.1+(2.4*0.5*0.5+3.0*0.5*0.5)*2+(7.2*0.5*0.5+4.2*0.5* |m3 54.53
0.5)*2
RAZEM 54.53
72| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.6/0408-01
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
73| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6/0408-02
28.5 m 28.50
RAZEM 28.50
74/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6/0408-03
63.36 m 63.36
RAZEM 63.36
75/KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w m3
d.6/0221-05 gruncie kat.I-l
576.36*0.4*0.6+7.2*4.2*1.2+3.0*2.4*1.2+2.4*2.4*2.5 m3 197.65
RAZEM 197.65
76| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.6/0230-01 w gruncie kat. I-ll
132.66 m3 132.66
RAZEM 132.66
77|Wycena Zbiornik bezodptywowy m3
d.6|wiasna
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
78/ Wycena Skrzynki rozsgczajace m?2
d.6|wiasna
37.44 m?2 37.44
RAZEM 37.44
79/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.315 mm - zamkniecie stozkiem betono- |szt
d.6/0517-01 wym
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
80| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.600 mm - zamknigcie stozkiem betono- |szt
d.6/0517-02 wym/analogia/
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
81/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.6/0606-03
67.05 m 67.05
RAZEM 67.05
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Koszt
jedn.

-

ROBOTY ZIEMNE NA TERENIE, ROZBIORKOWE,DEMONTAZOWE

N

KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mine- | m2
d.1/0801-07 ralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
obmiar = 505.45m?

~-R-
1* robocizna r-g 136.47
0.27r-g/m2

S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min’ m-g 64.19
0.127m-g/m?

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mine- | m2
0801-08 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubo$ci
obmiar = 505.45m?

=N

~-R-
1* robocizna r-g 20.22
0.04r-g/m?

~S-
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min" m-g 8.09
0.016m-g/m?

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstu-| m3
1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody sa-
mowytadowcze - asfalt

obmiar = 505.45*0.05 = 25.27m3

- W

~S-
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o po- | m-g 3.61
jemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha-| m3
1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

obmiar = 505.45*0.05 = 25.27m3

S

~S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 4.47
0.177m-g/m3

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha-| m3
1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km

Krotnos¢ = 5

obmiar = 505.45*0.05 = 25.27m3

- O

~S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 4.67
0.037*5=0.185m-g/m3

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

6 Optata za utylizacje asfaltu m3
d.1 obmiar = 25.27m3

- M -
1* optata za utylizacje asfaltu m3 25.27
1m3/m3

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-8-
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GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla ok

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o | m?2
d.1/0801-03 grubosci 10 cm
obmiar = 505.45m?
-R--
1* robocizna r-g 333.60 0.00 0.00
0.66r-g/m?2
~-S--
2 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 151.64 0.00 0.00
0.3m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamien- | m2
d.1/0805-01 nej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce pias-
kowej
obmiar = 49.5m?2
-R--
1* robocizna r-g 10.08 0.00 0.00
0.2037r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betono- kpl.
d.1/0409-01 wych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3
m
obmiar = 6kpl.
-R--
1* robocizna r-g 98.40 0.00 0.00
16.4r-g/kpl.
S -
2 samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 14.76 0.00 0.00
2.46m-g/kpl.
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 32.94 0.00 0.00
5.49m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
10/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstu-| m3
d.1/1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody sa-
mowytadowcze - beton
obmiar = 505.45*0.10+49.5*0.06 = 53.52m3
~-S--
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o po- | m-g 7.65 0.00 0.00
jemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11 KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha-| m3
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
obmiar = 53.52m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 9.47 0.00 0.00
0.177m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha-| m3
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 5
obmiar = 53.52m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 9.90 0.00 0.00
0.037*5=0.185m-g/m3
-9-




GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Optata za utylizacje betonu m3
d.1 obmiar = 60.55m3
-M -
1* optata za utylizacje betonu m3 60.55 0.00 0.00
1m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.1/0203-08 biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie

kat. Ill z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
boiska,skocznia,bieznia,chodniki,pieszojezdnia/
33.74m3/,ogrodzenie

obmiar = (1921.5+448+95.82+392.6+39)*0.2 =
579.38m3

R -
1* robocizna r-g 75.32 0.00 0.00
0.13r-g/m3

~S -
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 26.71 0.00 0.00
0.0461m-g/m?3
3* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 60.43 0.00 0.00
0.1043m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR-W 2-01  |Nakfady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpocze- | m3
d.1/0210-04 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami

samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. IlI-IV

Krotno$¢ = 5

obmiar = (1921.5+448+95.82+392.6+39)*0.2 =
579.38m3

~S -
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 31.00 0.00 0.00
0.0107*5=0.0535m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Optata za wysypisko m3
d.1 obmiar = (1921.5+448+95.82+392.6+39)*0.2 =
579.38m3
-M -
1* optata za wysypisko m3 579.38 0.00 0.00
1m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE NA TERENIE, ROZBIORKOWE,DEMONTAZOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 50% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2/NAWIERZCHNIE - PODBUDOWY
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego- warstwa dol-| m?2
d.2/0114-01 na o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm - powierz-
chnia boiska
obmiar = (1921.5+448+392.6+39)*0.3 =
840.33m?2
-R--
1* robocizna r-g 14.12 0.00 0.00
0.0168r-g/m2
-M -
2 pospdtka m3 206.30 0.00 0.00
0.2455m3/m?
3 woda m3 16.81 0.00 0.00
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%
~S-
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.18 0.00 0.00
0.0026m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15.29 0.00 0.00
0.0182m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18/ KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego/granit,bazalt/| m?2
d.2/0204-03 - warstwa dolna z ttucznia - grubos$¢ po zagesz-
czeniu 10 cm - warstwa konstrukcyjna
obmiar = 2800.5m?
-R--
1* robocizna r-g 449.76 0.00 0.00
0.1606r-g/m?
-M -
2 tluczen kamienny sortowany t 705.73 0.00 0.00
0.252t/m?
3 woda m3 28.01 0.00 0.00
0.01m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 79.25 0.00 0.00
0.0283m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego/granit,bazalt/| m?2
d.2|0204-04 - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
obmiar = 2800.5m?
-R--
1* robocizna r-g 33.61 0.00 0.00
0.006*2=0.012r-g/m?
-M -
2 thuczen kamienny sortowany t 118.74 0.00 0.00
0.0212*2=0.0424t/m?
3 woda m3 5.60 0.00 0.00
0.001*2=0.002m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.84 0.00 0.00
0.0014*2=0.0028m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

-11 -
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GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

20
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-31
0107-02

Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem ka-
miennym sortowanym z zageszczeniem mecha-
nicznym - srednia grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu ponad 10 cm

obmiar = 2800.5*0.15 = 420.08m3

-R--
robocizna
1.76r-g/m3

-M -

thuczen kamienny sortowany
1.99t/m3

kliniec kamienny
0.2t/m3

miat kamienny
0.1t/m3

woda

0.25m3/m3

materiaty pomocnicze
0.5%

~S -
walec statyczny samojezdny 10 t
0.22m-g/m3

m3

m3

%

739.34

835.96

84.02

42.01

105.02

0.50

92.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

21
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz-
nym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu -
ciggi pieszojezdne

obmiar = 108.85m2

-R--
robocizna
0.0478r-g/m2

-M -

piasek

0.037m3/m?2

woda

0.0018m3/m?2
materiaty pomocnicze
0.5%

~S-
walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0014m-g/m?

m?2

r-g

m3

m3

%

m-g

5.20

4.03

0.20

0.50

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

22
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicz-
nym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu

Krotno$¢ =7

obmiar = 108.85m2

-R--
robocizna
0.0068*7=0.0476r-g/m?2

-M -

piasek
0.0123*7=0.0861m3/m?
woda
0.0006*7=0.0042m3/m?
materiaty pomochicze
0.5%

~S -
walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0005*7=0.0035m-g/m?

m?2

m3
m3

%

m-g

5.18

9.37

0.46

0.50

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-12-
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GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

23|KNR 2-23
d.2/0105-01

1*

2%

3*

4*

5%

Podbudowa betonowa zageszczana recznie o
gr.15cm
obmiar = 108.85m2

-R--
robocizna
0.8291*0.955=0.79179r-g/m?

-M -

masa betonowa

0.153m3/m?

papa smotowa izolacyjna nr 400
0.063m2/m?2

woda

0.01m3/m?2

materiaty pomocnicze

1%

m?2

86.19

16.65

6.86

1.09

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

24/KNR 2-31
d.2/0105-07

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem
mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po za-
geszczeniu

obmiar = 108.85m2

-R--
robocizna
0.144r-g/m2

-M -

piasek

0.0389m3/m?2

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
0.0088t/m?

woda

0.0045m3/m?

materiaty pomocnicze

0.5%

~S-
walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0013m-g/m?

m?2

r-g

m3

%

m-g

15.67

4.23

0.96

0.49

0.50

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

25/KNR 2-31
d.2/0105-07

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem
mechanicznym - 3 cm grubos$é warstwy po za-
geszczeniu - chodniki

obmiar = 598.86m?2

-R--
robocizna
0.144r-g/m2

-M -

piasek

0.0389m3/m?2

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
0.0088t/m?

woda

0.0045m3/m?

materiaty pomochicze

0.5%

~S-
walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0013m-g/m?

m?2

%

m-g

86.24

23.30

5.27

2.69

0.50

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

26/KNR 2-31
d.2/0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem
mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢
warstwy po zageszczeniu

Krotno$¢ =7

obmiar = 598.86m?2

m?2

13-
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GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

-R--
robocizna
0.0384*7=0.2688r-g/m?

-M -

piasek

0.0129*7=0.0903m3/m?2

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
0.0029*7=0.0203t/m?

woda

0.0015*7=0.0105m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

~S-
walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0004*7=0.0028m-g/m?

m3

%

m-g

160.97

54.08

12.16

6.29

0.50

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

27
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-31
0402-03

tawa pod obrzeza betonowa zwykta - obramowa-
nie boiska
obmiar = 32.1m3

-R--
robocizna
9.88r-g/m3

-M -

beton B20

1.04m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII
0.03m3/m?3

piasek

0.34m3/m?3

woda

0.47m3/m?3

materiaty pomochicze
0.5%

m3

r-g

m3

m3

m3

%

317.15

33.38

0.96

10.91

15.09

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

28
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-31
0407-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
in zaprawg cementowg - obramowanie boiska
obmiar = 240.9m

-R--
robocizna
0.2771r-g/m

-M -

obrzeza betonowe 30x8 cm
1.02m/m

piasek

0.0055m3/m

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
0.0016t/m

woda

0.0014m3/m

materiaty pomochicze
0.5%

66.75

245.72

1.32

0.39

0.34

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

29
d.2

1*

KNR 2-31
0407-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
in zaprawg cementowg

obmiar = 648.64m

-R--
robocizna
0.2771r-g/m

-14 -
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L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm' m 661.61 0.00 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 3.57 0.00 0.00
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.04 0.00 0.00
0.0016t/m
5% woda m3 0.91 0.00 0.00
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
30/Wycena indy- |Belka do skoku w dal - epoksydowa, laminowana | szt.
d.2|widualna (122x34x10 cm)
obmiar = 1.00szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.20 0.00 0.00
6.49%0.955=6.19795r-g/szt.
-M -
2* belka do skoku w dal - epoksydowa, laminowana | szt 1.00 0.00 0.00
(122x34x10 cm)
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR 2-31 Obrzeza z EPDM o wymiarach 100*250*50 mm - | m
d.2|0407-03 obramowanie zeskoku
obmiar = 24.80m
-R--
1* robocizna r-g 5.96 0.00 0.00
0.2404r-g/m
-M -
2 obrzeza z EPDM o wymiarach 100*250*50 mm - | m 25.30 0.00 0.00
obramowanie zeskoku
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02 | Piasek do wypetnienia zeskoku m3
d.2/1103-01 obmiar = 9.50m3
analogia
-R--
1* robocizna r-g 41.04 0.00 0.00
4.32r-g/m3
-M -
2* piasek m3 10.26 0.00 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
-15 -




GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIE - PODBUDOWY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 50% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-16 -
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GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

OGRODZENIE BOISKA + SLUPKI POD URZADZENIA BOISKOWE

33
d.3

1*

2%

3*

KNR-W 2-02
1101-01

Podkfady betonowe pod stupki - beton B7,5
obmiar = 1.66m3

-R--
robocizna
5.26r-g/m3

-M -

beton B7,5
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

m3

m3

%

8.73

1.71

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

34
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
0203-01

Stupki fundamentowe betonowe - reczne uktada-
nie betonu - beton B20
obmiar = 18.2m3

-R--
robocizna
7.83r-g/m?3

-M -

beton B20

1.015m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.006m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III
0.023m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III
0.013m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.61kg/m3

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
Srodek transportowy
0.11m-g/m3

m3

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g

142.51

18.47

0.11

0.42

0.24

11.10

1.50

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

35
d.3

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfal-
towej - pierwsza warstwa

obmiar = 84.44m?2

-R--
robocizna
0.0966r-g/m?

-M -

emulsja asfaltowa izolacyjna
0.35kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.0005m-g/m?

m?2

kg
%

m-g

8.16

29.55

1.50

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

36
d.3

1*

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfal-
towej - druga warstwa

obmiar = 124.80m?2

-R--
robocizna
0.082r-g/m?

M --

m?2

-17 -
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GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
Srodek transportowy
0.0004m-g/m?

kg
%

m-g

37.44

1.50

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

37| KNR-W 2-02
d.3/1101-01

1*

2%

3*

Podkfady betonowe pod stupki - beton B7,5
obmiar = 2.36m3

-R--
robocizna
5.26r-g/m3

-M -

beton B7,5
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

m3

r-g

%

12.41

243

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

38/ KNR-W 2-02
d.3/0203-01

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Stupki fundamentowe betonowe - reczne ukfada-
nie betonu - beton B20
obmiar = 6.32m3

-R--
robocizna
7.83r-g/m?3

-M -

beton B20

1.015m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.006m3/m3

deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III
0.023m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III
0.013m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.61kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
Srodek transportowy
0.11m-g/m3

m3

m3
m3

m3

kg
%

m-g

49.49

6.41

0.04

0.15

0.08

3.86

1.50

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

39| KNR-W 2-02
d.3/0603-01

1*

2%

3*

4*

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfal-
towej - pierwsza warstwa

obmiar = 24.16m?2

-R--
robocizna
0.0966r-g/m?

-M -

emulsja asfaltowa izolacyjna
0.35kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.0005m-g/m?

m?2

kg
%

2.33

8.46

1.50

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-18 -
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GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

40| KNR-W 2-02
d.3/0603-02

1*

2%

3*

4*

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfal-
towej - druga warstwa

obmiar = 24.16m?2

-R--
robocizna
0.082r-g/m?

-M -

emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
Srodek transportowy
0.0004m-g/m?

m?2

kg
%

m-g

1.98

7.25

1.50

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

41|Wycena indy-
d.3|widualna

1*

2%

3*

4*

5%

Ogrodzenie z paneli - wysoko$¢ ogrodzenia 4,0
m. Rozstaw stupkow 2,5 m
obmiar = 90m

-R--
robocizna
2.62*2=5.24r-g/m

-M -

panele o wys.4,0 m dtug. 2,50 m
0.4312szt/m

stupki o wys.6 m

0.4212szt/m

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
Srodek transportowy
0.0065m-g/m

r-g

szt

szt

%

m-g

471.60

38.81

37.91

1.50

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

42|Wycena indy-
d.3|widualna

1*

2%

3*

4*

5%

Ogrodzenie z paneli - wysoko$¢ ogrodzenia 4,0
m. Rozstaw stupkow 4,40 m
obmiar = 180.9m

-R--
robocizna
2.62*2=5.24r-g/m

-M -

panele o wys.4,0 m dtug. 4,40 m
0.4679szt/m

stupki o wys.4,0 m

0.5104szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.0065m-g/m

r-g

szt

szt

%

m-g

947.92

84.64

92.33

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

43|Wycena indy-
d.3|widualna

1*

2%

Brama wjazdowa 3,50*3,00 m
obmiar = 2.00szt.

-R--
robocizna
11.06*0.955=10.5623r-g/szt.

- M -
brama wjazdowa 3,50*3,00 m
1szt/szt.

szt.

szt

-19-
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GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
44|Wycena indy- |Furtka o wym.1,50*2,00 m szt.
d.3|widualna obmiar = 2.00szt.
-R--
1* robocizna r-g 12.40 0.00 0.00
6.49*0.955=6.19795r-g/szt.
-M -
2* furtka o wym. 1,50*2,00 szt 2.00 0.00 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
45|Wycena indy- |Siatka do pitkochwytu m2
d.3|widualna obmiar = (6.00*30.00*2)+(6.0*15*2) = 540.00m2
-M -
1* siatka do pitkochwytu m2 540.00 0.00 0.00
1m2/m?
2 materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
OGRODZENIE BOISKA + StUPKI POD URZADZENIA BOISKOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 50% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-20-
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GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY

L Podstawa Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4 URZADZENIA SPORTOWE

d.4|widualna

bramki do pitki recznej
obmiar = 2.00szt.

-R--
1* robocizna
6.49%0.955=6.19795r-g/szt.

M --

bramki do pitki recznej
1szt/szt.

3 materiaty pomocnicze
1%

46|Wycena indy- |Bramka do pitki recznej stalowa, przedtuzana 3 x | szt.
2 m, do mocowania w tulejach + siatka do bramki
do pitki recznej; gtebokos¢ 50 cm + tuleja do

r-g

2* bramka do pitki recznej stalowa, przedtuzana 3 x | szt
2 m, do mocowania w tulejach + siatka do bramki
do pitki recznej; gtebokos¢ 50 cm + tuleja do

%

12.40

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

d.4|widualna

obmiar = 2.00szt.

-R--
1* robocizna
6.49%0.955=6.19795r-g/szt.

M --

tablicy

1szt/szt.

3 materiaty pomocnicze
1%

47|\Wycena indy- |Tablica do koszykéwki z pleksi (szkta akrylowego) | szt.
, 105x180 cm, profesjonalna + obrecz cynkowana
standardowa + siateczka tancuchowa do obreczy
+ stojak do koszykéwki na boisko, ocynkowany +
tuleja do stojaka koszykowki + urzadzenie do re-
gulacji wysokosci umieszczenia tablicy

2* tablica do koszykowki z pleksi (szkta akrylowego), | szt
105x180 cm, profesjonalna + obrgcz cynkowana
standardowa + siateczka tancuchowa do obreczy
+ stojak do koszykéwki na boisko, ocynkowany
dwustupowy + tuleja do stojaka koszykowki +
urzadzenie do regulacji wysokosci umieszczenia

%

12.40

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

d.4|widualna

wym
obmiar = 1.00kpl

-R--
1* robocizna
6.49*0.955=6.19795r-g/kpl

M --

wym
1szt/kpl

3 materiaty pomocnicze
1%

48|Wycena indy- |Siatka do siatkéwki do stupkéw uniwersalnych + | kpl
tuleja do stupkdw stalowych + stupki do siatkowki
aluminiowe, wielofunkcyjne, z naciggiem $rubo-

r-g

2* siatka do siatkdwki do stupkéw uniwersalnych + szt
tuleja do stupkdéw stalowych + stupki do siatkowki
aluminiowe, wielofunkcyjne, z naciggiem $rubo-

%

6.20

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

49|Wycena indy- |Steper do sitowni zewnetrznej
d.4|widualna obmiar = 2.00kpl

M --
1* steper do sitowni zewnetrznej
1szt/kpl

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla ok

kpl

szt
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GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt S
p. jedn.
2 materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
50/Wycena indy- |Motyl kpl
d.4|widualna obmiar = 1.00kpl
-M -
1* motyl szt 1.00 0.00 0.00
1szt/kpl
2 materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
51/Wycena indy- | Twister kpl
d.4|widualna obmiar = 1.00kpl
-M -
1* twister szt 1.00 0.00 0.00
1szt/kpl
2 materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
52|Wycena indy- |Wiosta kpl
d.4|widualna obmiar = 2.00kpl
-M -
1* wiosta szt 2.00 0.00 0.00
1szt/kpl
2 materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
53|Wycena indy- | Stét ping pongowy do wkopania kpl
d.4|widualna obmiar = 2.00kpl
-M -
1* stét ping pongowy do wkopania szt 2.00 0.00 0.00
1szt/kpl
2 materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
54|Wycena indy- |tawki parkowe bez oparcia do wkopania kpl
d.4|widualna obmiar = 15.00kpl
-M -
1* fawki parkowe bez oparcia do wkopania szt 15.00 0.00 0.00
1szt/kpl
2 materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
55|Wycena indy- |Stojak na rowery do wkopania wiecej jak 6 miejsc | kpl
d.4|widualna obmiar = 4.00kpl
-M -
1* stojak na rowery do wkopania szt 4.00 0.00 0.00
1szt/kpl
2 materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
56|Wycena indy- |Kosz na $mieci o poj. 45 | do wkopania kpl
d.4|widualna obmiar = 6.00kpl
-M -
-22.-




GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
. jedn.
1* kosz na $mieci o poj. 45 | do wkopania szt 6.00 0.00 0.00
1szt/kpl
2* materiaty pomocnicze % 1.00 0.00 0.00
1%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
57|\wycena indy- |Folia do przykrycia zeskoczni m2
d.4|widualna obmiar = 56m?2
- M -
1* folia m?2 56.00 0.00 0.00
1m2/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
URZADZENIA SPORTOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 50% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
.23
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GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

NAWIERZCHNI

E - WYKONCZENIE

58
d.5

1*

2%

3*

Wycena indy-
widualna

Nawierzchnia poliuretanowa syntetyczna z tech-
nologig wykonania typu EPDM
obmiar = 28*15 = 420.00m?2

-R--
robocizna
0.655r-g/m?

-M -

nawierzchnia poliuretanowa syntetyczna z techno-
logig wykonania typu EPDM

1.00m%m2

materiaty pomochicze

1.5%

m2

%

275.10

420.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

59
d.5

1*

2%

3*

Wycena indy-
widualna

Nawierzchnia poliuretanowa syntetyczna z tech-
nologig wykonania typu EPDM
obmiar = 39.0m2

-R--
robocizna
0.655r-g/m?

-M -

nawierzchnia poliuretanowa syntetyczna z techno-
logig wykonania typu EPDM'

1.00m%/m2

materiaty pomochicze

1.5%

m2

m2

%

25.55

39.00

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

60
d.5

1*

2%

3*

Wycena indy-
widualna

Nawierzchnia poliuretanowa syntetyczna z tech-
nologig wykonania typu EPDM
obmiar = 392.6/2 = 196.30m?2

-R--
robocizna
0.655r-g/m?

- M --
nawierzchnia poliuretanowa syntetyczna z techno-
logig wykonania typu EPDM"

1.00m%/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

m2

r-g

m2

%

128.58

196.30

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

61
d.5

1*

2%

wycena indy-
widualna

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej -
nawierzchnia przepuszczalna z widkien polietyle-
nowych fibrylowanych prostych, wypetniona pias-
kiem kwarcowym i granulatem gumowym - wyso-
kos¢ catkowita 60 mm

obmiar = 1921.50m?2

-R--
robocizna
0.874*0.955=0.83467r-g/m?

M --
nawierzchnia z trawy syntetycznej - nawierzchnia
przepuszczalna z widkien polietylenowych fibrylo-
wanych prostych, wypetniona piaskiem kwarco-
wym i granulatem gumowym - wysoko$¢ catkowita
60 mm

1.02m%m?

m2

1603.82

1959.93

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

62
d.5

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 598.86m?2

-R--
robocizna
1.2342r-g/m?

-M -

kostka brukowa 6 cm szara
1.025m?2/m?

piasek

0.0788m3/m?2

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35™
0.0117t/m?

woda

0.026m3/m?2

materiaty pomocnicze
0.5%

~-S--
wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m?

pita do ciecia kostki
0.025m-g/m?

m2

m2

m3

%

m-g

739.11

613.83

47.19

7.01

15.57

0.50

77.85

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

63
d.5

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
108.85 m2

obmiar = 108.85m2

-R--
robocizna
1.3032r-g/m?

-M -

kostka brukowa 8 cm szara
1.025m?2/m?

piasek’

0.0818m3/m?

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35"
0.0117t/m?

woda

0.027m3/m?

materiaty pomocnicze
0.5%

~-S--
wibrator powierzchniowy
0.13m-g/m?2

pita do ciecia kostki
0.025m-g/m?

m2

r-g

m2

m3

m3

%

m-g

141.85

111.57

8.90

1.27

2.94

0.50

14.15

272

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

64
d.5

1*

2%

Wycena indy-
widualna

Woycieraczka zagtebiona 1,50*5,0 m
obmiar = 2.00kpl

-M -

wycieraczka zagtebiona 1,50*0,50 m
1szt/kpl

materiaty pomocnicze

1%

kpl

szt

%

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

65
d.5

1*

KNR 2-21
0218-02

Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transpor-
tem taczkami na terenie ptaskim
obmiar = 700*0.10 = 70.00m3

-R--
robocizna
1.67*0.955=1.59485r-g/m3

m3
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GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
- M -
2* ziemia urodzajna m3 73.50 0.00 0.00
1.05m3%m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
66| KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m?2
d.5/0401-05 gruncie kat. Il z nawozeniem
obmiar = 700m?2
R -
1* robocizna r-g 161.11 0.00 0.00
0.241*0.955=0.23016r-g/m?
- M -
2* nasiona traw kg 14.00 0.00 0.00
0.02kg/m?
3 azofoska t 0.04 0.00 0.00
0.00005t/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
67 KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych szt.
d.5/0302-01 na terenie ptaskim w gruncie kat. llI
obmiar = 20.00szt.
R -
1* robocizna r-g 8.01 0.00 0.00
0.4196*0.955=0.40072r-g/szt.
- M -
2 krzewy lisciaste form naturalnych szt 21.00 0.00 0.00
1.05szt/szt.
3 woda m3 0.20 0.00 0.00
0.01m3%/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIE - WYKONCZENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 50% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt M S
p. jedn.
6/INSTALACJA DRENAZU | ODWODNIENIA
68/ KNR-W 2-02 | Geowtdknina igtowana typu K-1/300 m?2
d.6/0606-01 obmiar = 143.7m?2
-R--
1* robocizna r-g 51.73 0.00 0.00
0.36r-g/m?2
-M -
2 geowloknina iglowana typu K-1/300 m2 172.44 0.00 0.00
1.2m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 1.61 0.00 0.00
0.0112m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.98 0.00 0.00
0.0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
69| KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z zwiru w gotowym | m3
d.6/0610-03 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
obmiar = 479*0.30*0.10+7.2*4.2*0.5+2.4*3.0*0.5
= 33.09m3
-R--
1* robocizna r-g 206.67 0.00 0.00
6.54*0.955=6.2457r-g/m3
-M -
2* zwirek filtracyjny' m3 28.59 0.00 0.00
0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
70| KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy - rura perforowana m
d.6/0611-02 drenarska o $r.80 mm PP w oplocie z widkna ko-
analogia kosowego wraz z tréjnikami i zaslepkami
obmiar = 479.0m
-R--
1* robocizna r-g 161.43 0.00 0.00
0.3529*0.955=0.33702r-g/m
-M -
2 rura perforowana drenarska o $r.126/113 mm PP | m 502.95 0.00 0.00
w oplocie z widkna kokosowego
1.05m/m
3 tréjnik 160/126 szt 19.84 0.00 0.00
0.04142szt/m
4* zaslepka 126 szt 19.84 0.00 0.00
0.04142szt/m
~-S--
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 22.51 0.00 0.00
0.047m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
71/KNR 2-01 Drenaz - nadsypka filtracyjna z zwiru w gotowym| m3
d.6/0610-03 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
obmiar = 479.0*0.30%0.30+7.2*4.2*0.1+(2.4*0.5*
0.5+3.0*0.5*0.5)*2+(7.2*0.5*0.5+4.2*0.5*0.5)*2 =
54.53m3
-R--
1* robocizna r-g 340.58 0.00 0.00
6.54*0.955=6.2457r-g/m3
-M -
2 zwirek filtracyjny m3 47.11 0.00 0.00
0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
-27 -
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

72
d.6

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0408-01

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
110 mm
obmiar = 5.50m

-R--
robocizna
0.334r-g/m

-M -

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm
1.02m/m

materiaty pomochicze

2.5%

~S -
samochdd skrzyniowy
0.0063m-g/m

%

m-g

1.84

5.61

2.50

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

73
d.6

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0408-02

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
160 mm
obmiar = 28.5m

-R--
robocizna
0.345r-g/m

-M -

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m

materiaty pomochicze

2.5%

~S-
samochdd skrzyniowy
0.0083m-g/m

%

m-g

9.83

29.07

2.50

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

74
d.6

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0408-03

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
200 mm
obmiar = 63.36m

-R--
robocizna
0.5r-g/m

-M -

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m

materiaty pomochicze

2.5%

~S -
samochdd skrzyniowy
0.0104m-g/m

%

m-g

31.68

64.63

2.50

0.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

75
d.6

1*

KNR 2-01
0221-05

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsie-
biernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.!-1I
obmiar = 576.36*0.4%0.6+7.2*4.21.2+3.0*2.4*
1.2+2.4*2.4*2.5 = 197.65m3

-R--
robocizna
0.06r-g/m3

~S--

m3
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GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2 koparka 0.4 m3 m-g 9.01 0.00 0.00
0.0456m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
76/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- | m3
d.6/0230-01 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
Il
obmiar = 132.66m3
~-S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.79 0.00 0.00
0.0135m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
77|Wycena wilas- | Zbiornik bezodptywowy m3
d.6/na obmiar = 1m3
-M -
1* zbiornik bezodptywowy szt 1.00 0.00 0.00
1szt/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
78|/Wycena wlas- | Skrzynki rozsgczajace m?2
d.6/na obmiar = 37.44m?2
-M -
1* skrzynki szt 37.44 0.00 0.00
1szt/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
79/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe 0 $r.315 mm | szt
d.6/0517-01 - zamkniecie stozkiem betonowym
obmiar = 5.00szt
-R--
1* robocizna r-g 16.05 0.00 0.00
3.21r-g/szt
-M -
2* kineta studzienki z PP o $r.315 mm szt 5.00 0.00 0.00
1szt/szt
3* uszczelka o $r.315 mm szt 10.00 0.00 0.00
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana o $r.315 mm m 5.00 0.00 0.00
1.0m/szt
5* stozek betonowy 0 $r.315 mm szt 5.00 0.00 0.00
1szt/szt
6* pokrywa zeliwna na stozek betonowy o $r.315 mm| szt 5.00 0.00 0.00
1szt/szt
7* pospotka - kruszywo nienormowane m3 1.00 0.00 0.00
0.2m3/szt
8* materiaty pomocnicze % 2.50 0.00 0.00
2.5%
~-S--
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.35 0.00 0.00
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
80|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.600 mm | szt
d.6/0517-02 - zamkniecie stozkiem betonowym/analogia/
obmiar = 2.00szt
-R--
1* robocizna r-g 6.42 0.00 0.00
3.21r-g/szt
-M -
2* kineta studzienki z PP o $r.600 mm szt 2.00 0.00 0.00
1szt/szt
-29-
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L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S

p. jedn.

3* uszczelka o $r.425 mm szt 4.00 0.00 0.00
2szt/szt

4* trzon studzienki rura karbowana o $r.425 mm m 2.00 0.00 0.00
1.0m/szt

5* stozek betonowy o $r.425 mm szt 2.00 0.00 0.00
1szt/szt

6* pokrywa zeliwna na stozek betonowy o $r.425 mm| szt 2.00 0.00 0.00
1szt/szt

7* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.40 0.00 0.00
0.2m3/szt

8* materiaty pomocnicze % 2.50 0.00 0.00
2.5%
~S-

9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.14 0.00 0.00
0.07m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
81/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych na podsypce | m
d.6/0606-03 cementowo-piaskowej
obmiar = 67.05m
-R--
1* robocizna r-g 29.15 0.00 0.00
0.4347r-g/m
-M -
2 $cieki z prefabrykatéw betonowych m 68.39 0.00 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 0.82 0.00 0.00
0.0123m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.34 0.00 0.00
0.0051t/m
5% woda m3 0.54 0.00 0.00
0.008m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA DRENAZU | ODWODNIENIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 50% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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GAJCEGO-BOISKO_NAKLADCZY PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 50% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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