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1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odwodnienia boisk szkolnych
przykrytych trawg syntetyczng oraz odwodnienie liniowe czesci budynku na terenie dziatki
Szkoty Podstawowej nr 204 mieszczacej sie w todzi przy ul. Gajcego 7/11 dz. nr 664/3.
Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany projektowanego budynku,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
- wizja lokalna oraz inwentaryzacja,

- obowigzujgce przepisy i katalogi producentéw.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odwodnienia dwdch boisk szkolnych, jednego
o wymiarach w obrysie 15,0 x 28,0 m o nawierzchni syntetycznej, oraz drugiego o wymiarach
w obrysie 62,5 x 30,5 m o nawierzchni trawiastej. W zakres opracowania wchodzi takze
odwodnienie liniowe chodnika po potudniowej oraz wschodniej strony budynku szkoty
podstawowej poprzez zastosowanie odwodnienia liniowego dtugosci L=67,0 m. Boiska szkolne
odwadniane do dwdch projektowanych zbiornikbw wykonanych ze skrzynek PP rozsgczajgcyh
zgodnie z zatgczona kartg katalogowg. Wody opadowe z odwodnienia liniowego typu acodren
zebrane z chodnika odprowadzane do bezodptywowego Zelbetowego zbiornika o wymiarach
2,3x2,3 w obrysie. Projekt zbiornika wedtug osobnego opracowania, dotgczony w zatgcznikach
do niniejszego projektu. Zakres opracowania obejmuje wykonanie aktualnego planu
zagospodarowania terenu, poszczegoélnych profili, rysunkéw szczegdtowych studzienek oraz
schematu wykonania zbiornika rozsgczajgcego.

3. Przylacze kanalizacji deszczowej rozwigzanie projektowe

Pierwsze boisko szkolne z nawierzchnig syntetyczng o wymiarach w obrysie 15,0 x 28,0 m,
odwodnienie poprzez projektowany drenazu podziemny z rury drenarskiej karbowanej Dn80
w otulinie z geowtdkniny. Rury drenarskie uktadane w rozstawie co 5,0 m ze spadkiem w
kierunku kolektora zbiorczego, rownym i=0,3%. Projektuje sie wykonanie 6 odcinkéw diugosci
18,0 m kazdy. Potgczenia rur drenarskich z kolektorem zbiorczym za pomocg studni z rury
karbowanej Dn315 lub tez tréjnikéw zgodnie z rysunkiem nr 1 plan zagospodarowania terenu.
Wigczenia do studni za pomocg ksztattek in-situ. Studnie przykryte systemowg pokrywg zeliwng
B125 na stozku betonowym. Wszystkie studzienki wykonaé z rury karbowanej Dn315
z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m, zgodnie z zatgczonym rysunkiem szczegétowym. Dno
studzienek wykonac¢ z systemowej pokrywy PP. Rure zbiorcza wykona¢ z PCV SN8 tgczonych
kielichowo za pomocg uszczelek gumowych. Catkowita dtugosé rury zbiorczej L= 28,5 m,
Srednica Dn160 utozona ze spadkiem i=0,6% w kierunku do studzienki zbiorczej z osadnikiem
Dn600. Ze studzienki zbiorczej wody opadowe odprowadzane do zbiornika wykonanego
z modutowych skrzynek rozsgczajacych (wym. jednej skrzynki 1,2x0,6x0,6m), projektuje sie
wykonanie zbiornika o wymiarach 3,0x2,4x0,6 m, zgodnie z zatgczonymi obliczeniami doboru
zbiornika.

Drugie boisko szkolne z nawierzchnig trawiastg o wymiarach w obrysie 62,5 x 30,5 m,
odwodnienie poprzez projektowany drenazu podziemny z rury drenarskiej karbowanej Dn80
w otulinie z geowtdkniny. Rury drenarskie uktadane w rozstawie co 5,0 m ze spadkiem w
kierunku kolektora zbiorczego, rownym i=0,3%. Projektuje sie wykonanie 11 odcinkéw diugosci
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32,75 m kazdy oraz jednego odcinka o dtugosci 30,75 m. Potgczenia rur drenarskich z
kolektorem zbiorczym za pomocg studni z rury karbowanej Dn315 lub tez tréjnikdw zgodnie z
rysunkiem nr 1 plan zagospodarowania terenu. Wigczenia do studni za pomocg ksztattek in-
situ. Studnie przykryte systemowg pokrywg zeliwng B125 na stozku betonowym. Wszystkie
studzienki wykona¢ z rury karbowanej Dn315 z osadnikiem o gtebokoéci min. 0,5 m, zgodnie
z zatgczonym rysunkiem szczegétowym. Dno studzienek wykonac z systemowej pokrywy PP.
Rure zbiorcza wykona¢ z PCV SN8 tgczonych kielichowo za pomocg uszczelek gumowych.
Pierwszy odcinek rury zbiorczej srednicy DN200 dtugosci L= 30,38 m utozony ze spadkiem
i=0,6% w kierunku do studzienki zbiorczej z osadnikiem punkt KD15, oraz drugi odcinek rury
zbiorczej srednicy DN200 dtugosci L= 31,00 m utozony ze spadkiem i=0,6% rowniez w kierunku
do studzienki zbiorczej z osadnikiem punkt KD15. Ze studzienki zbiorczej wody opadowe
odprowadzane do zbiornika wykonanego z modutowych skrzynek rozsgczajgcych (wym. jednej
skrzynki 1,2x0,6x0,6m), projektuje sie wykonanie zbiornika o wymiarach 7,2x4,2x0,6 m, zgodnie
z zatgczonymi obliczeniami doboru zbiornika

Projektowane rury drenarskie ukfadane na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm oraz
obsypce réwnej min. 20 cm. Gtebokos$¢ posadowienia rurociggéw drenarskich pod nawierzchnig
poliuretanowg przepuszczalng waha sie na poziomie 0,5 - 0,7 m p.p.t. Konstrukcja wodo-
przepuszczalna nawierzchni boiska ma zapewni¢ szybkie odwodnienie terenu,
z przechwyceniem filtrujgcych wod deszczowych przez system rurociggdéw drenarskich.

Zebrane wody opadowe z odwodnienia liniowego acodren dtugosci L=67,00 m
odprowadzane do bezodptywowego zelbetowego zbiornika o wymiarach 2,3x2,3 w obrysie.
Projekt zbiornika wedtug osobnego opracowania, dotgczony w zatgcznikach niniejszego
projektu.

Obliczenia ilosci wod opadowych:

Przeptyw obliczeniowy zgodnie z PN-92/B-01707 dla kanalizacji deszczowej wynosi:
qe= wxAxI1/10000

y = 0,25 — wspofczynnik sptywu dla place do gier i place sportowe,

y =0,60 — wspofczynnik sptywu dla chodnikéw,
A — powierzchnia odwadniania,

| — miarodajne natezenie deszczu dla czasu deszczu t=15 min, przyjeto | = 150 dm®/s*ha,

Powierzchnia boiska sportowego nr 1 A; = 15,0 x 28,0 = 420 m?,
Powierzchnia boiska sportowego nr 2 A, = 62,5 x 30,5 = 1907 m?,
Powierzchnia chodnika Az =170 m2,

Wody opadowe wynosza:

a1 = 0,25 x 420 x 150/10 000 = 1,58 dm®/s
ez = 0,25 x 1907 x 150/10 000 = 7,15 dm®/s
s = 0,60 x 170 x 150/10 000 = 1,53 dm®/s

Obliczenia dotyczgce wymiarowania i doboru skrzynek rozsgczajgcych w wedtug obliczen
producenta, dotgczonych w zatgcznikach.
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Obliczenia przepustowosci przewoddw zbiorczych kanalizacji deszczowej przy 100%
napetnieniu:

“ . .. | Przeptyw | Predkos¢
Nazwa odcinka Przeptyw Sp:;ldek. Srednica Wyg)eln. Predkos¢ 100% 100% Nr Katal. Chrop.
[dm3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] [dm3/s] [ms] [mm]
KD1-KD7 1,58 6 110 40,6 0,49 5,6 0,67 306201244_ | 0,25
KD15-KD14 7,15 6 200 39 0,71 27,5 0,99 30640138_2 | 0,25
KD41-ZB3 1,53 6 110 39,9 0,49 5,6 0,67 306201244_ | 0,25

Kanalizacje deszczowa przed zasypaniem zgtosi¢c do powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej. Wykonanie z zelbetowego zbiornika bezodptywowego oraz zbiornikéw
rozsgczajgcych ze skrzynek systemowych wedtug zatgczonych  instrukcji producenta.
Minimalne przykrycie skrzynek w terenie zielonym 30 cm, skrzynki uktadane w otulinie
z geowtokniny PP, wokdét zbiornika wykonaé obsypke zwirowg o min. grubosci 0,5 m o
granulacji 8-16mm lub 16-32 mm. Pojedynczy modut projektowanej skrzynki rozsgczajgcej
1200x600x600 mm.

4. Materiat.

Dla stosowanych materiatdw dla rozpatrywanej budowy nalezy zapewnié¢ zgodnosci
z wymaganiami n/w ustaw oraz aktéw wykonawczych.
Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr92 poz. 881) oraz
Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2004r. nr 204 poz. 2087
z pdzniejszymi zmianami.)

5. Roboty ziemne.

Rurociagi ukfadane bedg w wykopach suchych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢
oraz zniwelowaé. Roboty ziemne dla projektowanej instalacji kanalizacji wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne prowadzone w miejscach
kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem oraz dodatkowa gteboko$¢ dla wyréwnania dna wykopu
i wzmocnienia struktury gruntu muszg by¢ wykonane sposobem recznym. Pozostate roboty
mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wypoziomowana podsypka o grubosci
ok. 20 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury
i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawieraé ostrych kamieni i czgstek statych
o wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka rurociggbw musi zagwarantowa¢ odpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Rury nalezy uktadac tak, zeby podparcie ich byto jednolite.
Podczas prac wykonawczych musi by¢é zwrdécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu. Materiat uzyty do wykonania
obsypki powinien spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rur
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 15 cm (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Pozostatg czes¢ zasypki wykopow nad obsypkg nalezy wykonaé
z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usunac¢ duze i ostre kamienie. Przewody z rur PVC nalezy
uktadac¢ przy temperaturze powietrza + 5 do 30° C. Uktadanie rur moze odbywac sie na
uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodow
powinien odbywac¢ sie na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewodéw. Uktadanie
wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.
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6. Technologia odtworzenia.

Po wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem lokalnej instalacji kanalizacji deszczowej,
teren naruszony nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nalezy uktada¢ warstwy gruntu 20-
50 cm do uzyskania wspodfczynnika zageszczenia 0,97. Wykop powinien byé wypetniony
gruntem zakwalifikowanym przez Inspektora Nadzoru.

7. Uwagi.

1) Roboty instalacyjne moze wykonywac jedynie jednostka posiadajgca wtasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

2) Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od
zmroku do switu.

3) W miejscach przejsc dla pieszych nalezy wykona¢ ktadki nocg oswietlone.

4) Podczas wykonywania wykopow zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.

5) Wszelkie odstepstwa od nin. projektu winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru,
gestorem sieci a w przypadku zmiany przebiegu trasy z Z.U.D.P.

6) Wykonanie i odbiér robét budowlano instalacyjnych, nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

8. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wymagana na podstawie art. 20 ust 1a Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r
(Dz. U. 1994 Nr 84 poz. 414 z pézn. zm.), sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1125
i 1126).
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji
poszczegdlnych obiektéow.
W zakres realizacji wchodzi wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.
Zgodnie z art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego plan BIOZ nalezy sporzgdzi¢ dla prac
stwarzajgcych mozliwosé przysypania gruntem szczegdlnie przy prowadzeniu robot
instalacyjnych ze Scianami pionowymi bez zabezpieczenia $cian wykopu. Réwniez gdy roboty
montazowe prowadzone sg w zblizeniu do podziemne;j linii energetycznej wysokiego napiecia
lub prace wykonywane sg z uzyciem dzwigu. Czas trwania tego typu robét wynosi od 1 do 3
dni. Szczegodtowy zakres robo6t budowlanych do ktérych sporzadza sie plan BIOZ
wyspecyfikowano w § 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji i planu
BIOZ z dnia 23 czerwca 2003r.
Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.
Na dziatce znajduje sie budynek oswiatowy tréjkondygnacyjny. Dziatka uzbrojona jest réwniez
w doziemng linie elektroenergetyczng niskiego napiecia, przytagcze gazowe, wody,
kanalizacyjne. W rejonie prowadzonych prac brak uzbrojenia.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami zagospodarowania dziatki stwarzajgcymi niebezpieczenstwo w rozpatrywanym
zakresie robét instalacyjnych-brak uzbrojenia.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia.
Zagrozenie stwarza¢ moze wykonawstwo robét ziemnych i montazowych w wykopach instalaciji
kanalizacji deszczowej, szczegdlnie przysypanie ziemig pracownikow przy niewtasciwym
zabezpieczeniu $cian wykopu, upadek z wysokosci lub obsuniecie sie ogrodzenia lub scian
budynku. Dlatego nalezy zgodnie z przepisami zabezpieczy¢ sciany wykopu.
Niebezpieczenstwo zwigzane jest z pracg sprzetu budowlanego (koparko-tadowarki,
zageszczarki do gruntu) oraz montazem oszalowanie wykopu z uzyciem dzwigu.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robot. Wszyscy pracownicy
biorgcy udziat w robotach na budowie powinni mie¢ aktualne szkolenie BHP oraz instruktaz
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stanowiskowy na danym placu budowy. Pracownikéw nalezy zapoznaé z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu oraz przekazac¢ zagrozenia jakie ze sobg niesie (szczegodlnie
instalacja wysokiego napiecia). Nalezy rowniez poinformowac o sposobie postepowania
w razie wypadku oraz sposobie bezpiecznego wykonywania robét ziemnych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych nalezy dokonaé
odpowiedniego przygotowania i zagospodarowania terenu.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegdlneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé wtasciwego zagospodarowania terenu budowy
na czas jej trwania. Sciany wykopu nalezy wiasciwie zabezpieczyé wypraskami stalowymi lub
szalunkami ptytowymi. W obrebie pracujgcej koparki nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, w
ktérej obowigzuje kategoryczny zakaz przebywania pracownikow oraz oséb postronnych.
Nalezy pamietac, aby w obrebie klina naturalnego odtamu gruntu nie sktadowa¢ materiatu i
urobku, nie prowadzi¢ transportu ciezkim sprzetem i nie ustawia¢ pracujgcego sprzetu. Wykop
nalezy ogrodzi¢ barierkami o wysokosci 1,1 m ustawiajgc w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu. W szczegoélnych warunkach nalezy wykop szczelnie przykryé a na czas nocy
oznakowac lampami ostrzegawczymi koloru zéttego. Prace prowadzi¢ zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47
poz. 401). Jesli w wykopie pojawi sie woda nalezy jg odpompowac pompg przeponowa bgdz
zatapialng do najblizszego kanatu deszczowego. Podczas budowy w terenie podmoktym nalezy
wedle zapotrzebowania utozyé w obsypce z kamienia ptukanego drenaz ze studnig chtonng, z
ktérej przy uzyciu pompy zatapialnej nalezy wypompowywac¢ wode. W przypadku intensywnego
naptywu woéd gruntowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie terenu przy uzyciu zestawu
igtofiltrow. Jezeli pojedynczy system odwodnienia wykopu nie jest wystarczajgcy nalezy
przewidzie¢ system zintegrowany (drenaz liniowy + igfofiltry).

Opracowat:
inz. Janusz Grzelak
upr. bud nr 165/01/ WL
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Oswiadczenie projektanta

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 93/2004 poz. 888)).
Dokumentacje budowlang odwodnienia boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej

dla SZKOLA PODSTAWOWA NR 204 ul. GAJCEGO 7/11 dz. nr 664/3 W £ODZI
sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat: Janusz Grzelak

t.6dz kwiecien 2015 r.
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RYSUNKI
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