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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
Umowa zawarta pomiedzy
MIASTO LODZ, WYDZIAL EDUKACJI UL. KRZEMIENIECKA 2B 94-030 £ODZ,
a Przedsiebiorstwem Ustugowo-Handlowym ,CONSTRUQ” Alicja Ciechanowska, z siedzibg
przy ul. Wigzowej 7 w Koszalinie.

2. Dane wyjsciowe.

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- uzgodniona z Inwestorem koncepcja usytuowania boisk sportowych i uktadu komunikacyjnego

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwdch boisk sportowych na terenie Szkoty Podstawowej nr
204 w todzi. W ramach inwestycji projektuje sie:

- boisko do pitki noznej

- wielofunkcyjne boisko do koszykdowki i siatkOwki

- zestaw do skoku w dal

- czterostanowiskowa bieznia na 60m

- zestaw urzadzen sitowych/fitness

- stoty do ping ponga

- urzadzenia pomocnicze: fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, ogrodzenia.
Nawierzchnia boisk:

-boisko do pitki noznej — sztuczna trawa

-boisko wielofunkcyjne - poliuretanowa

i cato$¢ ogrodzona. Boiska bedg oswietlone, odwodnione za pomocg sieci drenazu
odprowadzajgcego wody opadowe oraz wygrodzone z terenu szkoty.

Dodatkowo wykonane zostang ciggi piesze i piesze o nawierzchni utwardzone;j.

4. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obiekt bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania zaprojektowano na dziatce ewidencyjnej
nr 664/3 nalezacej do Szkoty Podstawowej nr 204 na ul. Tadeusza Gajcego 7/11 w Lodzi.
Przedmiotowy teren jest ogrodzony, zabudowany obiektem szkoty i zagospodarowany,
utwardzony, z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocnym, z istniejgcymi nasadzeniami zieleni
wysokiej w granicach dziatki. Na przedmiotowym terenie znajduje sie nawierzchnia asfaltowa
przeznaczona do usuniecia (koliduje z projektowanymi urzadzeniami sportowymi) oraz tereny
zielone przeznaczone do zachowania.

Wysokosci bezwzgledne oscylujg na poziomie ok. 221,34 m n.p.m. a 221,97 m n.p.m. Istniejgcy
budynek szkoty zlokalizowany jest w potnocnej czesci dziatki. Na teren szkoty mozna wjechac
dwoma istniejgcymi bramami z ulicy Gajcego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt zaktada wykonanie urzgdzen sportowych:

- boiska do pitki noznej o wymiarach 30,00x62,00 m ogrodzonego z pitkochwytami z bramg i
furtka wejsciowg w czesci potnocnej, o nawierzchni trawiastej

- boiska wielofunkcyjnego z powierzchnig do gry w siatkowke i koszykéwke o wymiarach
15,00x28,00 z pitkochwytami z bramg i furtka wejSciowg w czesci pétnocnej o nawierzchni
poliuretanowe;j

- czterostanowiskowej biezni lekkoatletycznej o wymiarach 5,30x75,00m zlokalizowanej wzdtuz
potudniowego brzegu boiska do pitki noznej, o nawierzchni poliuretanowe;j

- rozbiegu z zeskocznig do skoku w dal o wymiarach 30,00x1,30 i 5,20x7,20m z zeskokiem
piaszczystym i poliuretanowym rozbiegu



- zestawu urzgdzen fithess zewnetrznych zgrupowanych pomiedzy potudniowg sciana szkoty a
boiskiem do pitki noznej montowanych na state na trawiastej nawierzchni.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki to:

- Boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej na podbudowie z kruszyw.

- Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszyw.

- Czterostanowiskowa bieznia na 60m

- Rozbieg z zeskocznig do skoku w dal

- Zestaw urzadzen fitness (wio$larz, rowerek, orbitrek, prasa nozna, jezdziec, twister) — 6kpl.

- stoty do ping-ponga — 2 kpl.

- Drenaz z odprowadzeniem wody do zbiornika bezodptywowego/brak kanalizacji deszczowej/
(Objete odrebnym opracowaniem)

Ogrodzenie boiska do pitki noznej z siatki na stupkach stalowych o wysokosci 4 m z

pitkochwytami 6m

- Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z siatki na stupkach stalowych o wysokosci 4 m z

pitkochwytami 6m

- Oswietlenie terenu. (Objete odrebnym opracowaniem)

- Instalacja kamer monitorujgcych teren.- 6 kpl.

- Utwardzenie terenu w postaci ciggéw pieszych z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm

- Usuniecie istniejgcych nawierzchni sportowych w miejscach projektowanych obiektow

- Elementy wyposazenia (16 fawek parkowych, 3 kosze na $mieci i 4 stojaki na rowery)

6. Rozwiagzania techniczne boisk.

Poniewaz nawierzchnie syntetyczne wymagajg odwodnienia do odprowadzenia nadmiaru wéd
opadowych zaprojektowano drenaz typu Wavina z odprowadzeniem do projektowanych
zbiornikéw bezodptywowych. Karbowane rury drenarskie powinny by¢ utozone zgodnie z
»Instrukcjg stosowania systeméw drenarskich w drogownictwie”.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
gtebokosci posadowienia powinny by¢ wykonane zgodnie z cze$cig rysunkowg Dokumentacii
Projektowe.

a. Boisko sportowe do pitki noznej.

Opis:

Wymiary boiska w polu gry 26,00 x 56,00 m (wymiary ze strefg wybiegu bez ogrodzenia
30,00x62,00m)

Wyposazenie:

- bramki aluminiowe 5x2m montowane w tulejach jako gotowe, atestowane, siatki do bramek -
2 sztuki

- stupki elastyczne przenosne

Bramki montowac elementami kotwigcymi zgodnymi z wytycznymi producenta.

Technologia:

- wykonanie obramowania ptyty boiska obrzezem betonowym o wymiarach 100x30x8 cm
uktadanym na tawie z betonu C12/15 z wypetnieniem spoin piaskiem

- wykonanie drenazu z odprowadzeniem do projektowanych zbiornikow bezodptywowych

- wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z wyprofilowanymi spadkami o wartosci 0,5%:

PODBUDOWA

- warstwa odsaczajgca z piasku i pospotki gr. 20cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego/granit, bazalt/ (fr. 31,5-63mm) o gr. 12cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego/granit, bazalt/ (fr. 0-31,5mm) o gr. 15cm,



Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm ukfadanych na tawie z betonu C12/15. Na powierzchni

boiska, nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci 0,5%. Pomiedzy ptytg boiska a obrzezami
wykonac dylatacje scisliwg tasmag poliuretanowg o gr. 10 mm.

NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia boiska do pitki noznej - trawa syntetyczna o widéknach wysokosci nie mniejszej
niz 60 mm z wypetnieniem z piasku kwarcowego i granulatu .

Oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej musi spetnia¢ nastepujgce parametry:
- sktad wtdkna: polietylen (PE) 100%,

- rodzaj i przekroj witokna: widkna monofilowe (100%),

- wysokos¢ witdkna: min. 60 mm,

- grubosc¢ wtokna: min. 260 pm

- ciezar wiékna — Dtex: min. 16000,

- gestosé trawy: min. 120000 widkien/m?,

- ilo$¢ peczkéw: min. 6700/m?,

- sita wyrywania peczkéw na sucho: min.40 N,

- waga catkowita trawy: min. 3100 g/m?,

- wypetnienie z piasku kwarcowego oraz granulatu EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze
czarnym - w ilo$ci wg raportu z badan.

- kolor nawierzchni - zielony,
- linie wklejone w nawierzchnie — biate

Do oferty nalezy zatgczy¢ dokumenty dotyczgce nawierzchni z trawy syntetycznej:
1.Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISASport lub Sports Labs Ltd), dotyczgcy oferowanej nawierzchni, potwierdzajgcy zgodnosé
jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com).
Dopuszcza sie raport z badan z innym wypetnieniem niz zamawiany EPDM z pierwotnej
produkcji czarny.

2. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni
lub dokument réwnowazny.

3.Karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta.

4 Karte techniczng granulatu wypetnienia

5.Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

6.Probka trawy syntetycznej o wym. min. 20x30 cm.

7.Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

- osadzenie tulej do stupkow i stojakéw do bramek
- budowa ogrodzenia boiska 4m
- montaz pitkochwytéw 6m

Kolory nawierzchni: pitka nozna kolor zielony
Kolory linii w: pitka nozna kolor biaty

b. Boisko wielofunkcyjne.



http://www.fifa.com/

Opis:
Wymiary boiska w polu gry 15,05 x 20,00 m (brak strefy wybiegu)
Wyposazenie:
- koszykdéwka: stojak stalowy dwustupowy cynkowany ogniowo regulowany o wysiegu 160cm
montowany w tulejach, tablica epoksydowa laminowana 180x105cm, obrecz uchylna i siateczka
polipropylenowa do obreczy — 2 zestawy
- siatkdwka: stupki aluminiowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i
mechanizmem naciggowym, siedzisko dla sedziego, siatka catosezonowa — 1 zestaw
Wszystkie elementy nalezy zamontowac jako gotowe, atestowane. Elementy kotwigce winny
by¢ zgodne z wytycznymi konstrukcyjnymi producenta.
Technologia:
- wykonanie obramowania ptyty boiska obrzezem betonowym o wymiarach 100x30x8 cm
uktadanym na fawie z betonu C12/15 z wypetnieniem spoin piaskiem
- wykonanie drenazu typu Wavina z z odprowadzeniem do projektowanych zbiornikow
bezodptywowych
- wykonanie pomiedzy ptytg boiska a obrzezami dylatacji Scisliwg tasmag poliuretanowg

ogr. 10 mm.
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej syntetycznej z technologig wykonania

typu EPDM 7x7mm z wyprofilowanymi spadkami o wartosci 0,5%:
PODBUDOWA
- warstwa odsgczajgca z piasku i pospétki gr. 20cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego/granit, bazalt/ (fr. 31,5-63mm) o gr. 12cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego/granit, bazalt/ (fr. 0-31,5mm) o gr. 15cm,
Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm ukfadanych na tawie z betonu C12/15. Na powierzchni
boiska, nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci 0,5%. Pomiedzy ptytg boiska a obrzezami
wykonac dylatacje Scisliwg tasmg poliuretanowg o gr. 10 mm.
NAWIERZCHNIA.
Do projektu na boisko wielofunkcyjne zostata przez Inwestora wybrana nawierzchnia
poliuretanowa syntetyczna (kolor pomaranczowy i granatowy uzgodniony na rysunkach) z
technologig wykonania typu EPDM 7 x 7 mm
Warstwy nawierzchni syntetycznej:
- warstwa stabilizujgca typu ET ok.35 mm,
- warstwa granulatu SBR 7 mm
- warstwa kolorowego granulatu EPDM 7 mm
- osadzenie tulej do stupkow i stojakéw do siatkowki i koszy
- montaz pitkochwytéw 6m
- budowa ogrodzenia boiska 4m

Kolory nawierzchni:

- koszykowka kolor ceglasty
- siatkdwka kolor ceglasty
Kolory linii:

- koszykowka kolor czarny

- siatkbdwka kolor zotty

Jakosc¢ nawierzchni poliuretanowej do wykonania niniejszego zadania powinna byc¢
potwierdzona przez:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument rownowazny.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.



4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

c. Bieznia lekkoatletyczna do biequ na 60m.

Opis:

Bieznia czterotorowa o szeroko$ci toru 1,20m, o tgcznej dtugosci 72m, nawierzchni
poliuretanowej w kolorze ceglastym. Bieznia powinna by¢ oznakowana liniami szerokos$ci 5 cm.
Dopuszczalny spadek podtuzny nie moze przekroczy¢ 0,4%, a poprzeczny 1%

Technologia:

Planowane prace przy budowie biezni:

- Roboty ziemne polegajgce na zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ oraz wykonaniu
koryta pod warstwy konstrukcyjne;

- Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza do wspétczynnika zageszczenia 0,95;

- Obramowanie biezni o nawierzchni poliuretanowej obrzezem betonowym o wymiarach
100x30x8 cm z wykonaniem tawy betonowej z betonu B-7,5 z oporem na podsypce cementowo
- piaskowej; zabezpieczone natryskiem poliuretanowym

- warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

PODBUDOWA

- warstwa odsgczajgca z piasku i pospoétki gr. 20cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego/granit, bazalt/ (fr. 31,5-63mm) o gr. 12cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego/granit, bazalt/ (fr. 0-31,5mm) o gr. 15cm,
Bieznie nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu C12/15. Dopuszczalny spadek
podtuzny nie moze przekroczy¢ 0,4%, a poprzeczny 1%. Pomiedzy ptytg biezni a obrzezami
wykonac dylatacje Scisliwg tasmg poliuretanowg o gr. 10 mm.

NAWIERZCHNIA

Warstwy nawierzchni syntetycznej:

- warstwa stabilizujgca typu ET ok.35 mm,

- warstwa granulatu SBR 7 mm

- warstwa kolorowego granulatu EPDM 7 mm

d. Skocznia.

Opis:

Skocznia do skoku w dal skfada sie z rozbiegu dtugosci 30 m i szerokosci 1,30 m oraz
zeskoczni o wymiarach wewnetrznych 7,20 x 5,20 m

Technologia:

Planowane prace przy budowie skoczni:

- Roboty ziemne polegajgce na zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ oraz wykonaniu
koryta pod warstwy konstrukcyjne;

- Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podfoza do wspétczynnika zageszczenia 0,95;

- Obramowanie biezni o nawierzchni poliuretanowej obrzezem betonowym o wymiarach
100x30x8 cm z wykonaniem tawy betonowej z betonu B-7,5 z oporem na podsypce cementowo
- piaskowej;

- Obramowanie zeskoku obrzezem gumowym szerokosci 5cm

- warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

PODBUDOWA

- warstwa odsgczajgca z piasku i pospotki gr. 20cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego/granit, bazalt/ (fr. 31,5-63mm) o gr. 12cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego/granit, bazalt/ (fr. 0-31,5mm) o gr. 15cm,



Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm ukfadanych na tawie z betonu C12/15. Na powierzchni

boiska, nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci 0,5%. Pomiedzy ptytg boiska a obrzezami
wykonac dylatacje scisliwg tasmag poliuretanowg o gr. 10 mm.

NAWIERZCHNIA.

Do projektu na boisko wielofunkcyjne zostata przez Inwestora wybrana nawierzchnia
poliuretanowa syntetyczna (kolor pomaranczowy i granatowy uzgodniony na rysunkach) z
technologig wykonania typu EPDM 7 x 7 mm

Warstwy nawierzchni syntetycznej:

- warstwa stabilizujgca typu ET ok.35 mm,

- warstwa granulatu SBR 7 mm

- warstwa kolorowego granulatu EPDM 7 mm

- Wykonanie piaskownicy do skoku w dal o wymiarach 5,1x7,1 m o Sciankach betonowych z
wypetnieniem piaskiem na zakonczeniu biezni;

- W odlegtosci 1,00 m od zeskoczni na rozbiegu zamontowa¢ prefabrykowang

belke do skokdéw prod. np. ACO SPORT z tworzywa sztucznego z obudowg z

aluminium z dwoma poprzecznymi usztywniajgcymi kgtownikami stuzgcymi

do zakotwienia w betonie. Belka zgodnie z wymaganiami PZLA winna mie¢

wymiary 122x34x10 cm.

- wykonanie zeskoczni: jest to dot dtugosci 8,00 m, szerokosci 3,00 m i gtebokosci 0,40 m
wypetniony piaskiem. Spéd dotu wytozy¢ folig PE gr. 0,5 mm .

Zeskocznie nalezy wykonaé z prefabrykowanych obrzezy elastycznych wyposazonych
dodatkowo w korytka tapacza piasku i zamontowac¢ w otulinie z betonu klasy B 15. Nalezy
pamieta¢ o wybiciu co najmniej jednego otworu ¢ 100 na kazdym odcinku tapacza piasku.
Kréciec odptywowy z PCV wsung¢ w wybity otwor w taki sposob, zeby okoto 3 cm krééca
wystawato powyzej dna korytka, co zapobiegnie mozliwosci przedostania sie piasku do
instalacji z rur. Zeskocznie/piaskownice/ nalezy zabezpieczy¢ za pomoca plandeki.

e. Urzadzenia fithess.

Wszystkie urzadzenia fithess zgrupowane w jednym miejscu na nawierzchni trawiaste;.
Montowane na fundamentach dobieranych indywidualnie do kazdego urzgdzenia

- Wioslarz (powierzchnia strefy bezpieczenstwa 16,00m?)
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Gtowne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubosci scianki 3,2 mm.

Elementy otwarte zakonczone plastikowymi zatyczkami.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, pokryte warstwg cynku i malowane farbg
odporng na warunki atmosferyczne.

Podstopnice ze stali nierdzewnej.

Siedziska z polietylenu HDPE.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce;
wibroizolujgce) i zaopatrzone w tozyska bezobstugowe.

taczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wktadkg zabezpieczajgcg przed samo-
odkreceniem. Urzgdzenie montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu
gruntu na betonowym fundamencie.

- Rowerek (powierzchnia strefy bezpieczenstwa 12,50m?)
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Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubosci $cianki 3,2 mm.
Elementy otwarte zakonczone plastikowymi zatyczkami.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, pokryte warstwg cynku i malowane farbg
odporng na warunki atmosferyczne.

Siedziska z polietylenu HDPE. Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce) i zaopatrzone w tozyska
bezobstugowe. tgczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wktadka
zabezpieczajgcg przed samo-odkreceniem.

Urzagdzenie montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu na
betonowym fundamencie.



- Orbitrek (powierzchnia strefy bezpieczenstwa 13,50m?)
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Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubo$ci $cianki 3,2 mm.

Elementy otwarte zakonczone plastikowymi zatyczkami.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, pokryte warstwg cynku i malowane farbg odporng
na warunki atmosferyczne.

Podstopnice ze stali nierdzewnej.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujgce) i zaopatrzone w tozyska bezobstugowe.

t gczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wktadkg zabezpieczajgcg przed samo-
odkreceniem.

Urzgdzenie montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu na
betonowym fundamencie.

- Prasa nozna (powierzchnia strefy bezpieczenstwa 13,00m?)
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Gtoéwne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubosci $cianki 3,2 mm.

Elementy otwarte zakonczone plastikowymi zatyczkami.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, pokryte warstwg cynku i malowane farbg odporng
na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujgce) i zaopatrzone w tozyska bezobstugowe.

¥ gczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wktadkg zabezpieczajgcg przed samo-
odkreceniem.

Urzagdzenie montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu na
betonowym fundamencie.

- Jezdziec (powierzchnia strefy bezpieczenstwa 15,00m?)
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Gtéwne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubosci Scianki 3,2 mm.

Elementy otwarte zakorczone plastikowymi zatyczkami.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, pokryte warstwg cynku i malowane farbg odporng
na warunki atmosferyczne.

Siedziska z polietylenu HDPE.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce;
wibroizolujgce) i zaopatrzone w tozyska bezobstugowe.

t gczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wktadkg zabezpieczajgcg przed samo-
odkreceniem.

Urzadzenie montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu na
betonowym fundamencie.



- Twister (powierzchnia strefy bezpieczenstwa 13,00m?)
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Gtowne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubosci scianki 3,2 mm.

Elementy otwarte zakonczone plastikowymi zatyczkami.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, pokryte warstwg cynku i malowane farbg odporng
na warunki atmosferyczne.

Siedziska z polietylenu HDPE.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce;
wibroizolujgce) i zaopatrzone w tozyska bezobstugowe.

t gczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wktadkg zabezpieczajgcg przed samo-
odkreceniem.

Urzadzenie montowane do stupa posadowionego 30cm ponizej poziomu gruntu na betonowym
fundamencie.

- St6t do pingponga staty (powierzchnia strefy bezpieczenstwa 15,00m?)
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Betonowy stét pingpongowy wykonany na bazie twardych kruszyw z surowcow naturalnych.
Blat szlifowany zaimpregnowany lakierem. Siatka ocynkowana i mocowana z zabezpieczeniem
przed tatwym montazem. Konstrukcja podporowa stalowo-betonowa o duzej odpornosci na
warunki pogodowe i mechaniczne uszkodzenia.



7. Ciagi piesze i pieszojezdne.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju chodnika ( od najnizszej ):
- grunt rodzimy

- warstwa 15 cm zageszczonego piasku z cementem

- warstwa piasku stabilizowanego cementem 3 cm

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

Przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju ciggu jezdno- pieszego (od
najnizszej):

* grunt rodzimy

- warstwa 10 cm zageszczonego piasku

- beton drogowy 6-9 MPa 15 cm

- warstwa 3 cm zageszczonego piasku z cementem

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

8. Ogrodzenie terenu boiska.

Montaz panelowego ogrodzenia boisk sportowych wys. 4,0 m z wykonaniem fundamentu oraz podmuréwki

z betonowych elementow prefabrykowanych. Wykonanie bramy wjazdowe] wys.3,0m, szer. 3,0 m,

furtka wys. 3,0m, szer. 1,5 m; nalezy zastosowa¢ ogrodzenie panelowe przettaczane z paneli stalowych zgrzewane z
drutéw pionowych i poziomych @ 5Smm w formie kraty o oczkach 50x200mm.

Stupki ogrodzenia wykona¢ z ksztattownika stalowego-rur zimnogietych @ 70x70x5 mm, zamknietego od géry
systemowg za$lepka z tworzywa sztucznego. Wysoko$¢ stupkow to 5200mm. Rozstaw osiowy 2600mm.

Fundament betonowy o wysokosci catkowitej stopy: 120 ¢cm i przekroju 30x30 ¢cm z betonu C16/20.

Podmuréwka betonowa o przekroju 8x25 cm z betonu klasy C16/20, elementy ogrodzenia:

panele; stupki oraz klamry ocynkowane a nastepnie malowane proszkowo na kolor zielony.

Opis elementéw ogrodzenia:

fundamenty - betonowe, wylewane z betonu C 16/20, zagtebione w miejscu

osadzenia stupkéw 1,2 m ponizej poziomu terenu.

fundamenty pod pitkochwyty- betonowe, wylewane z betonu C 16/20, zagtebione w miejscu
osadzenia stupkéw 1,2 m ponizej poziomu terenu.

elementy ogrodzenia - przyjeto stupki z ksztattownikéw stalowych — rur zimnogietych
@70x70x5mm 400 + 120 cm = 520cm. Rozstaw osiowy stupkow: 2,60m.

Stupki montowane w fundamencie betonowym na gtebokosé min. 1,2 m.

elementy pitkochwytéw - przyjeto stupki z ksztattownikéw stalowych

wysokosc¢ stupa 400cm +120 cm, rozstaw pomiedzy stupami 440 cm, stupy skfadajg sie z
elementu ogrodzenia h=400cm @70x70x5 i podwyzszenia z rury @60/5mm h=200 cm, siatka
pitkochwytu z sieci sznurkowej weztowej PP/PE oczka 45x45mm ze sznurka plecionego @4mm
impregnowanego w masie UV, dot siatki z wszytg linig otowiowg 0,2kg/m w podwajnej tasmie, z
mocowaniem do podtoza.

uwaga : ogrodzenie montowac zgodnie z instrukcja producenta ogrodzenia.

Brama o szerokosci w swietle 3,0m i wysokosci 3,0m ,wykonana z profilu stalowego 60 x 40 x3
wypetniona panelem z siatki ogrodzeniowej @ 5 mm ocynkowana i malowana-2 kpl.. Furtka o
szerokosci w Swietle 1,5 m i wysokosci 2.5m , wypetnione panelem z siatki ogrodzeniowej @ 5
mm ocynkowane i powlekane — 2 kpl..

9. Komunikacja.
Wijazd i wejscie na teren obiektu przez istniejgce zjazdy i wejscia z drogi publiczne;j.

10. Dostepnosé obiektu dla oséb niepetnosprawnych.
Obiekty sportowe sg w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.



11. Zabezpieczenie pozarowe.

Wykonawca robét powinien przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne powinny
by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

12. Uwagi i zalecenia koncowe.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac atestom technicznym
aprobatom oraz ustaleniom odno$nych norm. Elementy wyposazenia sportowego wymagaja
dopuszczenie do stosowania na zewnatrz.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z petng
dokumentacjg budowlana.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

_ Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych

__ Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

_Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyja¢ materiat, urzadzenie lub technologie
inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem , ze bedg posiadaty one rowng wartosc
techniczng, uzytkowa, estetyczng i beda spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.

Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzgadku.

W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robét, wykonawca powinien
skontaktowac sie z projektantem.

Opracowat:



CZESC RYSUNKOWA

OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY:



PROJEKT BOISKA PILKARSKIEGO | WIELOFUNKCYJNEGO Z NIEZBEDNYMI
URZADZENIAMI: OGRODZENIE, PILKOCHWYTY, OSWIETLENIE | INSTALACJA
ZEWNETRZNA ELEKTRYCZNA | KAN.DESZCZOWEJ DLA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
204 W LODZI

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, POLSKIMI NORMAMI PRZYWOLANYMI
PRZEZ TO PRAWO ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane).

Podpis projektanta:



