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1._WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawieniesppsdb opisowy i graficzny
warunkéw gruntowo - wodnych oraz parametrow geateamych gruntéw podia boiska
sportowego projektowanego przy Szkole PodstawowelQd przy ul. Tadeusza Gajcego 7/11
w todzi.

Dokumentagi wykonano na zlecenie Przeglsbrstwa Ustugowo-Handlowego
,CONSTRUO” Alicja Ciechanowska, z siedziprzy ul. Wgzowej 7 w Koszalinie.

Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystano psae dane i materiaty:

— mayp sytuacyjno — wysokaiows w skali 1:500

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 GospodarkvViorskie]
zdn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechyadz warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

- PN —-B -02479:1998 : Geotechnika. Dokumentowae@earhniczne. Zasady ogodlne.

- PN -86/B — 02480 : Grunty budowlane - ckeaia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN -81/B - 04452 : Grunty budowlane. Badania pelow

- PN -88/B — 04481 : Grunty budowlane - badania @karuntu.

- PN -81/B - 03020 : Grunty budowlane. PosadowibeEpadrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

— literatur geologicza.

— wytyczne i informacje od Zleceniodawcy.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADA N

Badania terenowe wykonane w 29 zgaernika 2014 r. objly wytyczenie
I wykonanie 3 otworéw badawczych algbkasci 4,0 m kady.

Lokalizacg otworéw wniesiono na dostarczonej przez Zlecemimgamapie sytuacyjno
- wysokaciowej w skali 1 : 500, ktéra stanowi 4aknik nr 1 do niniejszego opracowania.

Wiercenia wykonane zostaty przyzyeiu wiertnicy mechanicznej H25 S@®widrami
spiralnymi@ 110 mm.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byty probyigu o naturalnym uziarnieniu (NU) i
naturalnej wilgotnéci (NW) z kazdej wyr&niajacej st litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak
niz co 0,5 m. Pobrane proby poddane zostalty badaniaknaskopowym, zgodnie z wytycznymi
normy PN-88/B-04481.

Z otworéw: OWO02 z gibokasci 3,5 m p.p.t. oraz z OW03 z 2,2 m p.p.t. i 3,8prp.t.
pobrano prébki grunt sypkiego w celu wykonania aimaliz granulometrycznych i obliczenia
wspotczynnikbw wodoprzepuszczakco Badania przeprowadzono w laboratorium pracowni
GEO-SONDA. Wyniki analiz laboratoryjnych gruntowstawiono w Zacznikach nr 4.1-4.2.3.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym Wiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegdlnych otworach.

Wyniki wiercen, bada terenowych daly podstawdo wykonania ogci opisowej
i graficznej dokumentacji oraz pozwolity okli€ parametry geotechniczne gruntow staryowch
podtaze projektowanego przy ul. Tadeusza Gajcego 7/1beziboiska sportowego.

3. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADA N

Zgodnie z dziegstnym podzialem regionalnym Polskvg Kondrackiegoobszar bada
znajduje s} w potudniowej cegsci Niziny Mazowieckiej, na obszarze Wzniasiéodzkich.
Region ten graniczy od pétnocy z Rowmihowicko — Blaiska, od wschodu z Wysoczyzn
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Rawsk, od potudnia z WysoczyzarBelchatowsk i Rownimg Piotrkowslg , od zachodu natomiast
z Wysoczyzn tasky. Na krajobraz regionu skiadagsialista wysoczyzna zbudowana z glin
morenowych i piaskow fluwioglacjalnych zlodowaceniarty. Obszar ten podlegat ngstie w
warunkach klimatu peryglacjalnego okresuzme&go plejstocenu (zlodowacenia battyckiego)
procesom denudacyjnym, a u schyiku plejstocenu ihelocenie — erozyjnej, a pdiej
akumulacyjnej dzialalni@i rzek, w efekcie ktérych to procesdw uksztattowarpstata jego
wspotczesna rzba powierzchni.

Wysokaici bezwzgédne na badanym obszarze ksztatiig w przedziale 221,50-221,60 m
n.p.m.

Pod wzgtdem administracyjnym teren badpotazony jest w todzi, dzielnicy Widzew.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie wykonanych otworOw geotechnicznychiestlzic mazna, ze w podicu
projektowanego boiska wielofunkcyjnego docelglkasci 4,0 m p.p.t. zalegaj utwory
czwartorzdowe, ktére s reprezentowane przez:

» utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne — Qpfg) do ktérych nalgy piaski
srednioziarniste 1 piaski grubewérstwa 1b). Piaski srednie zawieraj lokalnie
domieszkizwirow a piaski grube wyspuja z przewarstwieniami glin piaszczystych.
Osady tej genezy wygtuja powszechnie w badanym pogiotworzc gtdwnie
ciggte warstwy. Do gibokasci wykonanych badanie osagnieto ich spgu.

» utwory polodowcowe (glacjalne — Qpg)reprezentowane przez gliny piaszczyste
(warstwa llIb ). Grunty tej genezy twogzw badanym podtas gtéwnie soczewki o
migzszaci od ok. 0,4 do 2,2 m w potnocnej i wschodnigjscz obszaru boiska.

Warstwe przypowierzchniow stanowi gtownie humus (warstwa X) zalegajcy do
maksymalnej gibokasci 0,3-0,4 m p.p.t.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na badanym obszarze delgbkasci wykonywanych wiercg tj. 4,0 m p.p.t. nie nawiercono
wody gruntowej a rozpoznane grunty byty mato witgot jedynie lokalnie wilgotne.

Ponizej podano wartiwi wspoétczynnikbw wodoprzepuszczadeo ,k* dla piaskow
srednioziarnistych. Obliczenia wykonano wzorem USB&G= 0,36 d¢**[cm/s]) na podstawie
krzywej uziarnienia pobranej probki piaskow.

Dla poréwnania podano waktm wspoétczynnika ,k” obliczone wg tablic Beyera.

Glebokaxe Wspétczynnik filtracjik’ (m/d

Nr otworu pob[znla Rodzaj gruntu spotczynnik fitracjl k" (mid)

(nﬁ) rg-p)./t. wg USBSC wg Beyera
Oowo2 3,50 Ps 7,68 12,10
OWO03 2,20 Ps 12,83 27,65
Oowo03 3,80 Ps 12,83 27,65




4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Podlaze gruntowe wyspujace ponkej warstwy humusu, podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawodzialu przyto w pierwszej kolejn&ci genez i stratygrafe
utworow, wydzielagc nasgpnie w obebie danej grupy gruntéw warstwyariiagce sg litologig i
wartasciami wiodgcych cech geotechnicznych.

Wartcsci charakterystyczne wiadych parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw okrélono na podstawie bafigolowych oraz analizy makroskopowej gruntow.

W przypadku gruntéw spoistych jako cechviodaca przyjeto wartGgé charakterystyczn
stopnia plastyczrigi L™ aw przypadku gruntéw niespoistych — waétaharakterystyczn
stopnia zagszczenidp™.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przadsa sé nastpujaco:

warstwa Ib:  wliczono do niej wodnolodowcowe piaskirednioziarniste lokalnie z
domieszkamizwiréw i piaski grube przewarstwione glinami piasgymi. S
one maito wilgotne i wiI%otne;rednio zagszczone, o wartai charakterystycznej
stopnia zagszczenia 3™=0,50. S to grunty néne Nawiercono je w rejonie
OWO01 pontej 0,3 m p.p.t.; w OWO02 od 0,3 do 0,6 m p.p.t. nigej 2,8 m p.p.t.
oraz w OW03 od 0,4 do 0,8 m p.p.t.,, od 1,2 don2 8.p.t. i poniej 2,8 m p.p.t.

warstwa lllb : wiaczono w ny utwory akumulacji polodowcowej reprezentowane prgény
piaszczyste wyspujace w otworze OWO02 na gdokasci od 0,6 do 2,8 m p.p.t.
oraz w OW03 od 0,8 do 1,2 m p.p.t. i od 2,3 dor@,B.p.t. Grunty zaliczone do
tej warstwy § mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o ckiegystycznej
wartoici stopnia plastyczriei L™ =0,10. $ to grunty néne, pod warunkiem
nienaruszenia ich struktury lub zawilgocenia i ptryzgkdnieniu parametrow
geotechnicznych podanych w Tabeli nr 1.

warstwa X:  zaliczono do niej humus zalegey powszechnie w strefie przypowierzchniowej
badanego obszaru - daglgbkas¢ i 0,3-0,4 m p.p.tJest to warstwa niendna.

Wartcsci charakterystyczne parametrow geotechnicznych miaszczegolnych warstw
geotechnicznych podano w Tabeli nr 1.

SzczegOlowy ukiad wydzielonych warstw przedstawiormpstat na przekrojach
geotechnicznych - Zat. Nr 2.1 — 2.3.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

1. W podizu gruntowym badanego terenu w rejonie ul. TadeWagego 7/11 w todzi do
gtebokasci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. 4,0 np.p, pod przypowierzchnioy
warstwg humusu farstwa X), zalegag mineralne grunty rodzime, nie skaliste: gtownie
niespoiste — sypkie — piaskiednioziarniste i lokalnie piaski grubedrstwa Ib) oraz grunty
spoiste: gliny piaszczystavarstwa lllb ). Grunty rodzime ggruntami nénymi.

2. Na badanym obszarze dglgbkasci wykonywanych wierce tj. 4,0 m p.p.t. nie nawiercono
wody gruntowej a rozpoznane grunty byly mato witgoti lokalnie wilgotne. Grunty
piaszczyste (piaskérednioziarniste) zaleggge w badanym podko charakteryzuj sie
wspotczynnikiem wodoprzepuszczadod(filtracji) na poziomiek = 7,7-12,8 m/d (wg wzoru
USBSC).



3. W swietle ,Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddirskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznydrumkéw posadawiania obiektoéw
budowlanych”, projektowanptyte boiska sportowego, ze wzdlu na brak wody gruntowe;j
do gkbokasci wykonanych bada oraz jednorodne podie gruntowe, zaliczy nalery do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych waeaah gruntowych.

4. W czasie wykonywania prac ziemnych rigle przestrzega wytycznych ochrony podia

gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-0302€ awpuszcza¢ do naruszenia jego
struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemai@ai

L 6dz, listopad 2014 r.



CHARAKTERYSTYCZNE WARTO S$CI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Tabelanr 1

Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentaajbadan podtoza gruntowego wielofunkcyjnego boiska sportowego

projektowanego przy Szkole Podstawowej nr 204 przyl. Tadeusza Gajcego 7/11 w Lodzi.

Lp. Jednostka Nr Rodzaj Symbol Cecha wiodgca | Wilgotnaos¢ Gestas¢ Kat tarcia | Spéjna¢ Modut Modut Wskaznik
stratygraficzno| warstwy gruntu wg. naturalna | objetosciowa | wewretrzn. odksztatcenig  scisliwosci skonsoli-
-facjalna geotechn. Pkt 1.4.6. pierwotnego| pierwotnej dowania
(wg PN- | stopier | stopier
81/B | zagszcz.|plastyczn| — w,™ p™ o™ c” E."” M ™ B
03020) 1 1™ | (%) | (txp3y | (deg) | (kPa) | (kPa) (kPa)
Ps, PsZ, mw 5 1,70
1. Qpfg Ib PI/IGp - 0,50 - w14 1.85 33,0 - 79 900 94 700 0,90
2. Qpg lb Gp B - 0,10 12 2,20 20,1 35,5 36 500 48 100 0,7
3. Oh X H Nie badano — warstwa organiczna, nierima
Opracowat: mgr Krzysztof Nazdrowicz — upr. geolgy).— 1621, V — 1186

04.11.2014 .
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Zal. 1

linia przekroju geotechnicznego

otwory geotechniczne wykonane w 2014 r.
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PRACOWNIA_GEOLOGICZNA 90-030 LOdi wwwgeosonda'pl 2. 1
ul. Tadeusza Gajcego 7/11 Opinia geotechniczna z dokumentacijg badan podtoza gruntowego
L6dz wielofunkcyjnego boiska sportowego projektowanego
przy SP nr 204 przy ul. Tadeusza Gajcego 7/11 w Lodzi
Data Nazwisko Podpis
/- . Skala
Opracowat 04-11-2014 mgr A. S. Szczes$niak PI’Ze krOJ geOteChnICZHy
Weryfikowat | 04-11-2014 mgr K. Nazdrowicz 1. 200
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Data Nazwisko Podpis
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Rejon: ul. Tadeusza Gajcego
Miejscowos¢: Lodz
Wojewddztwo: t6dzkie

-
PRACOWNIA GEOLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer OWO01

Zat.Nr: 3.1

Obiekt: Boisko sportowe
Zleceniodawca: P.U.H. CONSTRUO, Koszalin
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 221.60 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: mgr Michat Binczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-10-2014
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—1.0
e}
v
21820 ,
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o
—3.0
40 u‘.aivyup 400

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer OWO02

Zat.Nr: 3.2

Rejon: ul. Tadeusza Gajcego
Miejscowos¢: Lodz
Wojewddztwo: t6dzkie

Obiekt: Boisko sportowe
Zleceniodawca: P.U.H. CONSTRUO, Koszalin
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 221.50 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: mgr Michat Binczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-10-2014
9 g 2 2 5
8 c N 0 =
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N
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5
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3.00 iaszczystg
piasek $redni zotty
= Ps Ib w szg | 0.50
4.0 400

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Miejscowos¢: Lodz
Wojewddztwo: t6dzkie

-
PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Rejon: ul. Tadeusza Gajcego

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zat.Nr: 3.3

Profil numer OWO03

Obiekt: Boisko sportowe

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: P.U.H. CONSTRUO, Koszalin
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Rzedna: 221.50 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: mgr Michat Binczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 29-10-2014
T z | g S
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Zat. 4.1

Zbiorcze zestawienie wynikow bada laboratoryjnych gruntéw

Dokumentacja badgpodtaza gruntowego wielofunkcyjnego boiska

Temat:
sportowego
Lokalizacja: +£0dz, ul. Tadeusza Gajcego 7/11
Obiekt: Boisko sportowe
Grunty sypkie
gtebokasé Frakcje "k" [m/d]
Lp. Nr otw. Nazwa gruntu .
[mp.p.t] Z P n+l  |wgt. Beyerd wg. USBS(
1. Oowo02 3,50 Piasekredni 1,4 96,8 1,7 12,10 7,68
2. Owo3 2,20 Piasekredni 3,7 95,9 0,5 27,65 12,83
3. Owo3 3,80 Piasekredni 4,5 94,2 1,3 27,65 12,83
Badania wykonat: mgr A. S. Széniak

31.10.2014



Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.2.1

Obiekt. Boisko sportow
Lokalizacja £6dz, ul. Tadeusza Gajcego 7.

Nr otworu QW02 Giegbokas¢ pobrania:3,50 m p.p.m
Masa probki 378,05
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawarta¢ Suma . Charakterystyka krzywej
[mm] pozostalécinal ¢\ ciijog | Z2WArdC uziarnienia
sicie frakcji [%6]
>2 5,34 1,41 1,4 dyo[mm] 0,12
2-1 15,79 4,18 5,6 o [Mm] 0,2
1-05 87,93 23,26 28,8 o [mm] 0,26
0,5-0,25 168,24 44,50 73,4 dso[mm] 0,38
0,25-0,125 79,29 20,97 94,3 dgo[Mmm] 0,41
0,125 - 0,063 14,79 3,91 98,2 U 3,42
<0,063 6,57 1,74 100,0 C 1,37
suma 377,95

Nazwa gruntu: Piasek §redni

Wspotczynnik wodoprzepuszczakuoi
m/s m/d
wg tablic 19 40E 04 12,1
Beyera:
wg wzoru
8,89E-05 7,7
USBSC:
Frakcje
5 g0 ltowa pyfowe piasko ___zwirowa | kam _lloo_f;
£ 100 i 0 T
@ P
5 20,0 80 T
5 2
z 300 70 £
& 40,0 60 S
= | 5=
2 50,0 50 8
S 60,0 40 S
2 70,0 50 3
5 o o &
- 80,0 20 S
e 10 2
g 90,0 "/ §
g 1000 = ot 025 05 2 0§
0,001 %002 000 . Co1 T 10 40 100
Srednica zasgipcza ziarna - d [mm]
Badanie wykonat: mgr A. Sztendel-Szc#miak

31.10.2014

Badania wykonano zgodnie z nayiAN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.



Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.2.2

Obiekt. Boisko sportow
Lokalizacja £6dz, ul. Tadeusza Gajcego 7.

Nr otworu OWO03 Giegbokas¢ pobrania:2,20 m p.p.m
Masa probki 305,28
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawarta¢ Suma . Charakterystyka krzywej
[mm] pozostalécinal ¢\ ciijog | Z2WArdC uziarnienia
sicie frakcji [%6]
>2 11,23 3,68 3,7 dyo[mm] 0,18
2-1 20,31 6,65 10,3 o [Mmm] 0,25
1-05 101,67 33,30 43,6 o [mm] 0,31
0,5-0,25 111,26 36,45 80,1 dso[Mmm] 0,45
0,25-0,125 56,50 18,51 98,6 dgo[Mmm] 0,51
0,125 - 0,063 2,74 0,90 99,5 U 2,83
<0,063 1,43 0,47 100,0 C 1,05
suma 305,14

Nazwa gruntu: Piasek §redni

Wspotczynnik wodoprzepuszczakuoi
m/s m/d
wg tablic 13 56E o4 27,6
Beyera:
wg wzoru
1,48E-04 12,8
USBSC:
Frakcje
5 0,0 itowal pylowe piasko z_yirf)_wa_ _ | a=n__w_=lloo o
. — | "
€ 100 0
[J) N
5 20,0 80 -2
£ 300 / 0 E
> >
S 40,0 )r 60 2
8 500 / 0 BF
S 60,0 / 0 O
2 QL
@, 70,0 30 O
§ / o 5
g 800 20
£ 8
S 90,0 // 10 =
‘% 100,0 = e 0 %
N 0,002 0,06 0,25 05 2 20 N
0,001 ™ 0,01 . 0, ) 10 100
Srednica zasgpcza ziarna - d [mm]
Badanie wykonat: mgr A. Sztendel-Szc#miak

31.10.2014

Badania wykonano zgodnie z nayiAN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.



Analiza granulometryczna (sitowa) Zah 4.2.3

Obiekt. Boisko sportow
Lokalizacja £6dz, ul. Tadeusza Gajcego 7.

Nr otworu OWO03 Giegbokas¢ pobrania:3,80 m p.p.m
Masa probki 586,11
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawarta¢ Suma . Charakterystyka krzywej
[mm] pozostalécinal ¢\ ciijog | Z2WArdC uziarnienia
sicie frakcji [%6]
>2 26,29 4,49 4,5 dyo[mm] 0,18
2-1 55,58 9,48 14,0 o [Mmm] 0,25
1-0,5 151,72 25,89 39,9 dyo[mm] 0,3
0,5-0,25 237,96 40,60 80,5 dso[Mmm] 0,41
0,25- 0,125 97,11 16,57 97,0 dgo[mm] 0,5
0,125 - 0,063 9,57 1,63 98,7 U 2,78
<0,063 7,68 1,31 100,0 C 1,00
suma 585,91

Nazwa gruntu: Piasek §redni

Wspotczynnik wodoprzepuszczakuoi
m/s m/d
wg tablic | 5 54p o4 27,6
Beyera:
wg wzoru
1,48E-04 12,8
USBSC:
Frakcje
o 0,0 itowa pviowe piaskowi ZWirowa i jn: 100 o
; - TTrE T g
2 100 ~ 00 =
[ 7 N
% 200 80 -2
5 2
= 300 70 g
>
g 400 60 2
° s —
2 500 50 O
S 60,0 / 0 O
2 QL
[} R
& 70,0 30 @
g 800 20 5
£ 8
5 90,0 // 10 £
(% |-~ =
N 1000 0,002 T T 006 0,25 0,5 2 0 g
0,001 ¥ 001 ., "o, i 10 40 100
Srednica zasgpcza ziarna - d [mm]
Badanie wykonat: mgr A. Sztendel-Szc#miak

31.10.2014

Badania wykonano zgodnie z nayiAN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.



Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
- Gb - gleba

- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
hieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - zwir

- Po (g) - pospétka ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek sredni

- Pd - piasek drobny

- Pn - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

-I1 - pyt

- IIp - pyt piaszczysty
-G -glina
- Gp (z) - glina piaszczysta (zwiezta )

- Gr - glina pylasta
Znaki dodatkowe :
+ - domieszki

1 - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajace
Geneza i stratygrafia :

Qh czwartorzed , holocen

Qp czwartorzed , plejstocen

fg utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

utwory glacjalne ( polodowcowe )

osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, =0,50 - wartos¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - $rednio zageszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :
I, = 0,15 - wartosc¢ stopnia plastycznosci
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardopastyczny
pzw - poétzwarty
zw - zwarty
Oznaczenia wilgotno$ci gruntu :
mw. - mato wilgotny
w. - wilgotny
mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

/— - granice litologiczne

_ — - granice warstw geotechnicznych

—

lla - numer warstwy geotechnicznej

© 350 - préba gruntu o natur. Uziarnieniu

1 - numer otworu
229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

v 2,5 -swobodne zwierciadto wody
gruntowej w m p.p.t.

1Zi - zwierciadto wody ustalone
2.5 - zwierciadto wody nawiercone

W _ 24 -poziom sgczenia
v

- poziom zwierciadta
waéd gruntowych




