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CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta pomigdzy MIASTO tODZ, WYDZIAt. EDUKACJI UL. KRZEMIENIECKA 2B
94-030 £LODZ, a Przedsiebiorstwem Ustugowo-Handlowym ,CONSTRUOQO” Alicja
Ciechanowska, z siedzibg przy ul. Wigzowej 7 w Koszalinie.

2. Dane wyjsciowe.

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- wypis z rejestru gruntéw

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja usytuowania boisk sportowych i uktadu komunikacyjnego

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwdch boisk sportowych na terenie Szkoty Podstawowej nr
204 w todzi. W ramach inwestycji projektuje sie:

- boisko do pitki noznej

- wielofunkcyjne boisko do koszykdowki i siatkOwki

- zestaw do skoku w dal

- czterostanowiskowa bieznia na 60m

- zestaw urzadzen sitowych/fithess

- stoty do ping ponga

- urzadzenia pomocnicze: fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, ogrodzenia.

Nawierzchnia boisk poliuretanowa i cato$¢ ogrodzona. Boiska bedg o$wietlone, odwodnione za
pomocg sieci drenazu odprowadzajgcego wody opadowe oraz wygrodzone z terenu szkoty.
Dodatkowo wykonane zostang ciggi piesze o nawierzchni utwardzonej.

4. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obiekt bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania zaprojektowano na dziatce ewidencyjnej
nr 664/3 nalezgcej do Szkoty Podstawowej nr 204 na ul. Tadeusza Gajcego 7/11 w Lodzi.
Przedmiotowy teren jest ogrodzony, zabudowany obiektem szkoly i zagospodarowany,
utwardzony, z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocnym, z istniejgcymi nasadzeniami zieleni
wysokiej w granicach dziatki. Na przedmiotowym terenie znajduje sie nawierzchnia asfaltowa
przeznaczona do usuniecia (koliduje z projektowanymi urzgdzeniami sportowymi) oraz tereny
zielone przeznaczone do zachowania.

Wysokosci bezwzgledne oscylujg na poziomie ok. 221,34 m n.p.m. a 221,97 m n.p.m. Istniejgcy
budynek szkoty zlokalizowany jest w potnocnej czesci dziatki. Na teren szkoty mozna wjechac
dwoma istniejgcymi bramami z ulicy Gajcego.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
(szczegoty w odrebnym opracowaniu)

1. W podtozu gruntowym badanego terenu w rejonie ul. Tadeusza Gajcego 7/11 w todzi do
gtebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. 4,0 m p.p.t., pod przypowierzchniowg
warstwg humusu (warstwa X), zalegajg mineralne grunty rodzime, nie skaliste: gtdéwnie
niespoiste — sypkie — piaski Srednioziarniste i lokalnie piaski grube (warstwa Ib) oraz grunty
spoiste: gliny piaszczyste (warstwa llIb). Grunty rodzime sg gruntami nosnymi.

2. Na badanym obszarze do gtebokosci wykonywanych wiercen, tj. 4,0 m p.p.t. nie nawiercono
wody gruntowej a rozpoznane grunty byty mato wilgotne i lokalnie wilgotne. Grunty
piaszczyste (piaski srednioziarniste) zalegajgce w badanym podtozu charakteryzujg sie



wspotczynnikiem wodoprzepuszczalnosci (filtracji) na poziomie k = 7,7-12,8 m/d (wg wzoru
USBSC).

3. W swietle ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych”, projektowang ptyte boiska sportowego, ze wzgledu na brak wody gruntowej
do gtebokosci wykonanych badan oraz jednorodne podtoze gruntowe, zaliczy¢ nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajgc do naruszenia jego
struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarzniecia.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt zaktada wykonanie urzgdzen sportowych:

- boiska do pitki noznej o wymiarach 30,00x62,00 m ogrodzonego z pitkochwytami z bramg i
furtka wejsciowg w czesci pétnocnej, o nawierzchni trawiastej

- boiska wielofunkcyjnego z powierzchnig do gry w siatkéwke i koszykdwke o wymiarach
15,00x28,00 z pitkochwytami z bramg i furtka wejSciowg w czesci potnocnej o nawierzchni
poliuretanowe;j

- czterostanowiskowej biezni lekkoatletycznej o wymiarach 5,30x75,00m zlokalizowanej wzdtuz
potudniowego brzegu boiska do pitki noznej, o nawierzchni poliuretanowej

- rozbiegu z zeskocznig do skoku w dal o wymiarach 30,00x1,30 i 5,20x7,20m z zeskokiem
piaszczystym i poliuretanowym rozbiegu

- zestawu urzgdzen fithess zewnetrznych zgrupowanych pomiedzy potudniowg sciana szkoty a
boiskiem do pitki noznej montowanych na state na trawiastej nawierzchni.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziafki to:

- Boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej na podbudowie z kruszyw.

- Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszyw.

- Czterostanowiskowa bieznia na 60m

- Rozbieg z zeskocznig do skoku w dal

- Zestaw urzgdzen fitness (wio$larz, rowerek, orbitrek, prasa nozna, jezdziec, twister) — 6kpl.

- stoty do ping-ponga — 2 kpl.

- Drenaz z odprowadzeniem wody do zbiornika bezodptywowego/brak kanalizacji deszczowej/
(Objete odrebnym opracowaniem)

Ogrodzenie boiska do pitki noznej z siatki na stupkach stalowych o wysokosci 4 m z

pitkochwytami 6m

- Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z siatki na stupkach stalowych o wysokoéci 4 m z

pitkochwytami 6m

- Oswietlenie terenu. (Objete odrebnym opracowaniem)

- Instalacja kamer monitorujgcych teren.- 6 kpl.

- Utwardzenie terenu w postaci ciggoéw pieszych z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm

- Usuniecie istniejgcych nawierzchni sportowych w miejscach projektowanych obiektow

- Elementy wyposazenia (16 tawek parkowych, 3 kosze na $mieci i 4 stojaki na rowery)

6. Zestawienie elementéw zagospodarowania dziatki.

- ogrodzenie boiska 4m do pitki noznej z siatki stalowej/paneli/ liczone z brama, furtkg
i pitkochwytami 6m furtkami 185 mb

- pitkochwyty 6 m boiska wielofunkcyjnego 2 x15mb =30 mb

- ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego 2 m 2 x 28 mb=56 mb



- ciggi piesze 550,15 m?

- ciggi pieszo-jezdne 70,15 m?
- nawierzchnia istniejgcych boisk do usuniecia 640,72 m?
- projektowana nawierzchnia trawiasta 1961,60 m?
- projektowana nawierzchnia poliuretanowa 633,50 m?
- tereny zielone 1500,00m?

7. Ochrona konserwatorska.

Dziatki, na ktorej znajduje sie projektowany obiekt nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie
podlegajg ochronie konserwatorskie;.

8. Zagrozenia dla srodowiska.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze.

- nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzgdzen oraz wyposazenia powodujgcego
szkodliwe promieniowanie, emisje hatasu, szkodliwe wibracje czy oddziatywanie pola
magnetycznego.

- projektowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i
wod

- nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sagsiednich oraz nie powoduje naruszenia
istniejgcych stosunkdéw wodnych.

9. Rozwiagzania techniczne boisk.

a. Boisko sportowe do pitki noznej.

Opis:

Wymiary boiska w polu gry 26,00 x 56,00 m (wymiary ze strefg wybiegu bez ogrodzenia
30,00x62,00m)

Wyposazenie:

- bramki aluminiowe 5x2m montowane w tulejach jako gotowe, atestowane, siatki do bramek -
2 sztuki

- stupki elastyczne przenosne

Bramki montowac elementami kotwigcymi zgodnymi z wytycznymi producenta.
Technologia:

- wykonanie obramowania ptyty boiska obrzezem betonowym o wymiarach 100x30x8 cm
uktadanym na tawie z betonu C12/15 z wypetnieniem spoin piaskiem

- wykonanie drenazu typu Wavina z odprowadzeniem do projektowanych zbiornikow
bezodptywowych

- wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z wyprofilowanymi spadkami o wartosci 0,5%:

PODBUDOWA

- warstwa odsgczajgca z piasku i pospotki gr. 20cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego/granit, bazalt/ (fr. 31,5-63mm) o gr. 12cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego/granit, bazalt/ (fr. 0-31,5mm) o gr. 15cm,
Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu C12/15. Na powierzchni



boiska, nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci 0,5%. Pomiedzy ptytg boiska a obrzezami
wykonac dylatacje scisliwg tasma poliuretanowg o gr. 10 mm.
NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia boiska do pitki noznej - trawa syntetyczna o widéknach wysokosci nie mniejszej
niz 60 mm z wypetnieniem z piasku kwarcowego i granulatu EPDM.

Oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej musi spetnia¢ nastepujgce parametry:
- sktad wtokna: polietylen (PE) 100%,

- rodzaj i przekroj wiokna: widkna monofilowe (100%),

- wysokosc¢ wiékna: min. 60 mm,

- grubosc¢ wtokna: min. 260 pm

- ciezar wtdkna — Dtex: min. 16000,

- gesto$é trawy: min. 120000 widkien/m?,

- ilo$é peczkéw: min. 6700/m?,

- sita wyrywania peczkoéw na sucho: min.40 N,

- waga catkowita trawy: min. 3100 g/m?,

- wypetnienie z piasku kwarcowego oraz granulatu EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze
czarnym - w iloéci wg raportu z badan.

- kolor nawierzchni - zielony,

- linie wklejone w nawierzchnie — biate

Do oferty nalezy zalgczy¢ dokumenty dotyczace nawierzchni z trawy syntetycznej:
1.Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISASport lub Sports Labs Ltd), dotyczgcy oferowanej nawierzchni, potwierdzajacy zgodnos¢
jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com).
Dopuszcza sie raport z badan z innym wypetnieniem niz zamawiany EPDM z pierwotnej
produkcji czarny.

2. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni
lub dokument réwnowazny.

3.Karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta.

4 Karte techniczng granulatu wypetnienia

5.Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

6.Probka trawy syntetycznej o wym. min. 20x30 cm.

7.Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.
- osadzenie tulej do stupkow i stojakéw do bramek

- budowa ogrodzenia boiska 4m

- montaz pitkochwytéw 6m

Kolory nawierzchni: pitka nozna kolor zielony
Kolory linii w: pitka nozna kolor biaty

- osadzenie tulej do stupkdw i stojakow do bramek
- budowa ogrodzenia boiska 4m
- montaz pitkochwytéw 6m

b. Boisko wielofunkcyjne.



http://www.fifa.com/

Opis:
Wymiary boiska w polu gry 15,05 x 20,00 m (brak strefy wybiegu)
Wyposazenie:
- koszykdwka: stojak stalowy dwustupowy cynkowany ogniowo regulowany o wysiegu 160cm
montowany w tulejach, tablica epoksydowa laminowana 180x105cm, obrecz uchylna i siateczka
polipropylenowa do obreczy — 2 zestawy
- siatkowka: stupki aluminiowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i
mechanizmem naciggowym, siedzisko dla sedziego, siatka catosezonowa — 1 zestaw
Wszystkie elementy nalezy zamontowac jako gotowe, atestowane. Elementy kotwigce winny
by¢ zgodne z wytycznymi konstrukcyjnymi producenta.
Technologia:
- wykonanie obramowania ptyty boiska obrzezem betonowym o wymiarach 100x30x8 cm
uktadanym na fawie z betonu C12/15 z wypetnieniem spoin piaskiem
- wykonanie drenazu typu Wavina z z odprowadzeniem do projektowanych zbiornikdw
rozsgczajgcych.
- wykonanie pomiedzy ptytg boiska a obrzezami dylatacji scisliwg tasmg poliuretanowg

ogr. 10 mm.
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej syntetycznej z technologig wykonania

typu EPDM 7x7mm z wyprofilowanymi spadkami o wartosci 0,5%:
PODBUDOWA
- warstwa odsgczajgca z piasku i pospétki gr. 20cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego/granit, bazalt/ (fr. 31,5-63mm) o gr. 12cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego/granit, bazalt/ (fr. 0-31,5mm) o gr. 15cm,
Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm ukfadanych na tawie z betonu C12/15. Na powierzchni
boiska, nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci 0,5%. Pomiedzy ptytg boiska a obrzezami
wykonac dylatacje $cisliwg tasmag poliuretanowg o gr. 10 mm.
NAWIERZCHNIA.
Do projektu na boisko wielofunkcyjne zostata przez Inwestora wybrana nawierzchnia
poliuretanowa syntetyczna (kolor pomaranczowy i granatowy uzgodniony na rysunkach) z
technologig wykonania typu EPDM 7 x 7 mm
Warstwy nawierzchni syntetycznej:
- warstwa stabilizujgca typu ET ok.35 mm,
- warstwa granulatu SBR 7 mm
- warstwa kolorowego granulatu EPDM 7 mm
- osadzenie tulej do stupkow i stojakow do siatkowki i koszy
- montaz pitkochwytéw 6m
- budowa ogrodzenia boiska 4m

Kolory nawierzchni:

- koszykowka kolor ceglasty
- siatkdwka kolor ceglasty
Kolory linii:

- koszykowka kolor czarny

- siatkdwka kolor zotty

Jakos¢ nawierzchni poliuretanowej do wykonania niniejszego zadania powinna by¢
potwierdzona przez:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument rbwnowazny.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.



4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

c. Bieznia lekkoatletyczna do biequ na 60m.

Opis:

Bieznia czterotorowa o szerokosci toru 1,20m, o tgcznej dtugosci 72m, nawierzchni
poliuretanowej w kolorze ceglastym. Bieznia powinna by¢ oznakowana liniami szerokosci 5 cm.
Dopuszczalny spadek podtuzny nie moze przekroczy¢ 0,4%, a poprzeczny 1%

Technologia:

Planowane prace przy budowie biezni:

- Roboty ziemne polegajgce na zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ oraz wykonaniu
koryta pod warstwy konstrukcyjne;

- Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza do wspoétczynnika zageszczenia 0,95;

- Obramowanie biezni o nawierzchni poliuretanowej obrzezem betonowym o wymiarach
100x30x8 cm z wykonaniem tawy betonowej z betonu B-7,5 z oporem na podsypce cementowo
- piaskowej; zabezpieczone natryskiem poliuretanowym

- warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

PODBUDOWA

- warstwa odsaczajgca z piasku i pospotki gr. 20cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego/granit, bazalt/ (fr. 31,5-63mm) o gr. 12cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego/granit, bazalt/ (fr. 0-31,5mm) o gr. 15cm,
Bieznie nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm ukfadanych na tawie z betonu C12/15. Dopuszczalny spadek
podtuzny nie moze przekroczy¢ 0,4%, a poprzeczny 1%. Pomiedzy ptytg biezni a obrzezami
wykonac dylatacje $cisliwg tasmg poliuretanowg o gr. 10 mm.

NAWIERZCHNIA

Warstwy nawierzchni syntetycznej:

- warstwa stabilizujgca typu ET ok.35 mm,

- warstwa granulatu SBR 7 mm

- warstwa kolorowego granulatu EPDM 7 mm

d. Skocznia.

Opis:

Skocznia do skoku w dal skfada sie z rozbiegu dtugosci 30 m i szerokosci 1,30 m oraz
zeskoczni o wymiarach wewnetrznych 7,20 x 5,20 m

Technologia:

Planowane prace przy budowie skoczni:

- Roboty ziemne polegajgce na zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ oraz wykonaniu
koryta pod warstwy konstrukcyjne;

- Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza do wspotczynnika zageszczenia 0,95;

- Obramowanie biezni o nawierzchni poliuretanowej obrzezem betonowym o wymiarach
100x30x8 cm z wykonaniem tawy betonowej z betonu B-7,5 z oporem na podsypce cementowo
- piaskowej;

- Obramowanie zeskoku obrzezem gumowym szerokos$ci 5¢cm

- warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

PODBUDOWA

- warstwa odsaczajgca z piasku i pospotki gr. 20cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego/granit, bazalt/ (fr. 31,5-63mm) o gr. 12cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego/granit, bazalt/ (fr. 0-31,5mm) o gr. 15cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy



betonowych 8x30x100cm ukfadanych na tawie z betonu C12/15. Na powierzchni

boiska, nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci 0,5%. Pomiedzy ptytg boiska a obrzezami
wykonac dylatacje scisliwg tasmag poliuretanowg o gr. 10 mm.

NAWIERZCHNIA.

Do projektu na boisko wielofunkcyjne zostata przez Inwestora wybrana nawierzchnia
poliuretanowa syntetyczna (kolor pomaranczowy i granatowy uzgodniony na rysunkach) z
technologig wykonania typu EPDM 7 x 7 mm

Warstwy nawierzchni syntetycznej:

- warstwa stabilizujgca typu ET ok.35 mm,

- warstwa granulatu SBR 7 mm

- warstwa kolorowego granulatu EPDM 7 mm

- Wykonanie piaskownicy do skoku w dal o wymiarach 5,1x7,1 m o Sciankach betonowych z
wypetnieniem piaskiem na zakonczeniu biezni;

- W odlegtosci 1,00 m od zeskoczni na rozbiegu zamontowaé prefabrykowang

belke do skokdéw prod. np. ACO SPORT z tworzywa sztucznego z obudowg z

aluminium z dwoma poprzecznymi usztywniajgcymi katownikami stuzgcymi

do zakotwienia w betonie. Belka zgodnie z wymaganiami PZLA winna mie¢

wymiary 122x34x10 cm.

- wykonanie zeskoczni: jest to dof dtugosci 8,00 m, szerokosci 3,00 m i gtebokosci 0,40 m
wypetniony piaskiem. Spéd dotu wytozy¢ folig PE gr. 0,5 mm .

Zeskocznie nalezy wykonac z prefabrykowanych obrzezy elastycznych wyposazonych
dodatkowo w korytka tapacza piasku i zamontowac¢ w otulinie z betonu klasy B 15. Nalezy
pamieta¢ o wybiciu co najmniej jednego otworu ¢ 100 na kazdym odcinku tapacza piasku.
Kréciec odptywowy z PCV wsung¢ w wybity otwor w taki sposéb, zeby okoto 3 cm krééca
wystawato powyzej dna korytka, co zapobiegnie mozliwosci przedostania sie piasku do
instalacji z rur. Zeskocznig/piaskownice/ nalezy zabezpieczy¢ za pomoca plandeki.

e. Urzadzenia fitness.

Wszystkie urzadzenia fithess zgrupowane w jednym miejscu na nawierzchni trawiaste;.
Montowane na fundamentach dobieranych indywidualnie do kazdego urzadzenia
(szczegoty w projekcie architektury).

10.Ciagi piesze i pieszojezdne.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju chodnika ( od najnizszej ):
- grunt rodzimy

- warstwa 15 cm zageszczonego piasku z cementem

- warstwa piasku stabilizowanego cementem 3 cm

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

Przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju ciggu jezdno- pieszego
(od najnizszej):

- grunt rodzimy

- warstwa 10 cm zageszczonego piasku

- beton drogowy 6-9 MPa 15 cm

- warstwa 3 cm zageszczonego piasku z cementem

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

11. Oswietlenie.
Maszt - stup wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz

instalacja odgromowa.
Natezenie oswietlenia




Naswietlacze metalohalogenkowe o mocy 400W min.26 sztuk.
Przedmiotowe oswietlenie powinno spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- Srednie natezenie o$wietlenia —120 Ix
- minimalne natezenie oswietlenia - 841Ix
- maksymalne natezenie o$wietlenia — 177 Ix

11a. Monitoring.
Monitoring zapewnia rozpoznawanie twarzy oraz obejmowacé ma caty obszar boisk.
Kamery usytuowane na wysokosci ponizej 3,0 m w obudowie wandalodoporne;j.
W sktad monitoringu wizyjnego wchodzi:
- centrum systemu w budynku szkoty
- punkt nadzoru i obserwacji w budynku szkoty
- kamery min 6 szt.
- system elektronicznego dozoru budynku boisk zintegrowany z systemem dozoru
elektronicznego szkoty
Centrum systemu:
- Szafa dystrybucyjna z osprzetem
- Serwer centralny systemu i rejestracji
Punkt nadzoru i obserwac;ji:
- Rejestrator dostosowany do ilosci kamer (min 8- wejsciowy)
- Monitor 19” LCD
- Klawiatura do sterowania kamerami i systemem
- Zasilanie elektryczne systemu
- Zasilanie kamer z linii kablowej o$wietlenia terenu
- Zasilanie urzadzen punktu nadzoru-lokalnie w budynku

12. Ogrodzenie terenu boisk.

Zaprojektowano ogrodzenia terenu boisk panelowe systemowe z siatki stalowej o oczkach
60x30mm ocynkowanej i powlekanej o gr. drutu min.3,1 mm, stupki stalowe w kolorze
zielonym, mocowanym na fundamentach betonowych. Wysokos¢ ogrodzenia 4,0 m. Rozstaw
stupkéw 2,6m. Przekroj stupka 60x40x5mm.

Zaprojektowano 2 brame zewnetrzng o wymiarach 3,0 x 3,0m oraz 2 furtki o wymiarach 1,5 x
2,0 m. Na krétszych bokach zaprojektowano systemowe pitkochwyty o wysokosci 6,0 m,
bedgce podwyzszeniem stupkéw ogrodzenia. Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny byc¢
dostarczone na plac budowy w stanie kompletnym tj. stupki malowane proszkowo, systemowe
elementy do mocowania odciggow, linek itp. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i
malowanie elementéw stalowych na budowie.

Opis elementéw ogrodzenia:

fundamenty - betonowe, wylewane z betonu C 16/20, zagtebione w miejscu

osadzenia stupkéw 1,2 m ponizej poziomu terenu.

fundamenty pod pitkochwyty- betonowe, wylewane z betonu C 16/20, zagtebione w miejscu
osadzenia stupkéw 1,2 m ponizej poziomu terenu.

elementy ogrodzenia - przyjeto stupki z ksztattownikéw stalowych — rur zimnogietych
@70x70x5mm 400 + 120 cm = 520cm. Rozstaw osiowy stupkow: 2,60m.

Stupki montowane w fundamencie betonowym na gteboko$¢ min. 1,2 m.

elementy pitkochwytow - przyjeto stupki z ksztattownikéw stalowych

wysokosc¢ stupa 400cm +120 cm, rozstaw pomiedzy stupami 440 cm, stupy skfadajg sie z
elementu ogrodzenia h=400cm @70x70x5 i podwyzszenia z rury @60/5mm h=200 cm, siatka
pitkochwytu z sieci sznurkowej weztowej PP/PE oczka 45x45mm ze sznurka plecionego @4mm



impregnowanego w masie UV, dét siatki z wszytg linig otowiowg 0,2kg/m w podwdjnej tasmie, z
mocowaniem do podtoza.
uwaga : ogrodzenie montowac zgodnie z instrukcja producenta ogrodzenia.

Brama o szerokosci w swietle 3,0m i wysokosci 3,0m ,wykonana z profilu stalowego 60 x 40 x3
wypetniona panelem z siatki ogrodzeniowej @ 5 mm ocynkowana i malowana-2 kpl.. Furtka o
szerokosci w Swietle 1,5 m i wysokos$ci 2.5m , wypetnione panelem z siatki ogrodzeniowej @ 5
mm ocynkowane i powlekane — 2 kpl..

13. Komunikacja.
Wijazd i wejscie na teren obiektu przez istniejgce zjazdy i wejscia z drogi publicznej.

14. Dostepnosé obiektu dla os6b niepetnosprawnych.
Obiekty sportowe sg w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

15. Elementy wyposazenia terenu.

W ramach inwestycji planuje sie dostawe i montaz nastepujgcych elementéw
wyposazenia terenu:

- Komplet do pitki noznej - 1 szt. Komplet obejmuje dwie bramki z siatkg

- Komplet do siatkéwki - 1 szt. Komplet obejmuje 2 stupki demontowalne
uniwersalne z siatkg

- Komplet do koszykowki - 2 szt. Komplet obejmuje obrecz, siatke,
konstrukcje kosza, mechanizm regulacji
WYSOKOSCi

- Lawka parkowa - 16 szt. Parametry tawki parkowej:

Wysokos$¢: 45 cm
Szeroko$¢: 33 cm
Dtugosé: 200 cm
tawka parkowa betonowa, bez oparcia, do
wkopania:
Podpory fawki wykonane z betonu
wibrowanego. Siedziska tawki wykonane z
desek o wymiarach 40x160x2000.

- Kosze na $mieci - 6 szt. Kosz o konstrukcji stalowej:
- wyposazony we wkitad wewnetrzny stalowy,
- drewno impregnowane i trzykrotnie
malowane.
- elementy stalowe lakierowane proszkowo,
Wymiary kosza:
- szerokos¢ 41 cm
- wysokos$¢ 56 cm
- pojemnos¢ wktadu 45 litréw

- Stojak na rowery — 4 szt

- Wioslarz fitness — 1kpl

- Rowerek fitness — 1 kpl.

- Orbitrek fitness — 1 kpl.

- Prasa nozna fitness — 1 kpl.

- Jezdziec fitness — 1kpl

- Twister fitness — 1kpl

- Stot do pingponga — 2 szt



16. Zabezpieczenie pozarowe.

Wykonawca robot powinien przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

17. Uwagi i zalecenia koncowe.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym
aprobatom oraz ustaleniom odnosnych norm. Elementy wyposazenia sportowego wymagajg
dopuszczenie do stosowania na zewnatrz.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z petng
dokumentacjg budowlana.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

_ Warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t budowlanych

__ Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

_ Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyja¢ materiat, urzadzenie lub technologie
inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem , ze bedg posiadaty one rowng wartos$c
techniczng, uzytkowa, estetyczng i beda spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzadku.

W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robét, wykonawca powinien
skontaktowac sie z projektantem.

18. Plan BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej;

- Usuniecie warstw istniejgcego boiska;

- Wykonanie wykopdw i nasypow;

- Podbudowy z kruszywa naturalnego;

- Obrzeza betonowe;

- Ogrodzenie terenu siatka na stupkach stalowych;

- Wykonanie nawierzchni boisk sportowych;

- Budowa oswietlenia boisk;

- Budowa sieci drenarskiej;

- Budowa ciggéw pieszo-jezdnych z kostki betonowej;

Elementy zagospodarowania drogi, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wspotpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym jak: rowniarki, koparki,
walce drogowe i Srodkami transportu,

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi).

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
- potracenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.



Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu 0 opracowana przez
wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okre$lonych w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z p6zn. zm. ),
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003
r.z podzn. zm. ).

Instruktaz pracownikdw winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu

inwestyc;ji i rodzaju robdt,

- zapoznanie pracownikéw z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc 0 szczegdlnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania sie
podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadag,

- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

- oSwiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje , umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem roboét budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzgdzen
infrastruktury technicznej ( medidw) i zapozna¢ z nimi osoby wykonujgce roboty. Roboty
oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny byé eksploatowane
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh mechanicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcja DTR.
Srodki techniczne :

- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskoéw ochronnych okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw

ostrzegawczych,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne :

- kwalifikacje pracownikéw,

- aktualne Swiadectwa zdrowia,

- aktualne Swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

- nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczona osobe, posiadajgca

odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracja innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ciezkich urzgdzen lub materiatéw, nalezy zapewni¢ taka liczbe ludzi,
aby ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Opracowat:
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OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY:

PROJEKT BOISKA PILKARSKIEGO | WIELOFUNKCYJNEGO Z NIEZBEDNYMI
URZADZENIAMI: OGRODZENIE, PILKOCHWYTY, OSWIETLENIE | INSTALACJA
ZEWNETRZNA ELEKTRYCZNA | KAN.DESZCZOWEJ DLA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
204 W LODZzI

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, POLSKIMI NORMAMI PRZYWOLANYMI
PRZEZ TO PRAWO ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane).

Podpis projektanta:



