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Grupy robét

» 71000000-8 Usitugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne 1
kontrolne

» 74000000-9 Ustugi profesjonalne W zakresie architektury,
inzynierii, budowy, prawa, ksiegowos$ci oraz inne

» 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

» 71300000-1 Ustugi inzynieryijne

» 71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania
przestrzennego i zagospodarowania terenu

» 71500000-3 Ustugi zwiazane z budownictwem

» 45000000 Roboty budowlane

» 45400000 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Klasy robét

71220000-6 Usiugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Usiugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71310000-4 Doradcze usitugi inzynieryjne i budowlane
71320000-7 Ustugil inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Ré6zne ustugi inzynieryjne

71350000-6 Usiugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71540000-5 Usiugi zarzadzania budowa

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45430000-0 Pokrywanie podidég i Scian

45450000-6 Pozostale budowlane prace wykonczeniowe

45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000 Roboty izolacyjne

45410000 Tynkowanie

45420000 Roboty w =zakresie zakitadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

45430000 Pokrywanie podidég i Scian

45440000 Roboty malarskie i szklarskie

45450000 Roboty budowlane wykonficzeniowe, pozostate

Kategorie robét

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektdédw budowlanych
71222000-0 Usiugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
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71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie
kosztow

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiardw budynkdw
71313000-5 Ustugi doradcze w zakresie $rodowiska naturalnego
71315000-9 Usitugi budowlane

71317000-3 Ustugi doradcze w zakresie kontroli 1 zapobiegania
zagrozeniom

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i
elektrycznych instalacji budowlanych

71521000-6 Usiugi nadzorowania placu budowy

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45214000-0 - Roboty Dbudowlane w zakresie Dbudowy obiektéw

budowlanych zwigzanych z edukacja i badaniami
45310000-3 Wykonanie instalacji elektrycznych

45316000-5 Wykonanie instalacji obwoddbéw oswietleniowych i
sygnalizacyijnych
45317000-2 Wykonanie innych prac instalacyjnych elektrycznych

45421100-5
45432111-5
45432121-8
45442180-2
45421000-4
45442100-8

Instalacja drzwi

Ktadzenie elastycznych wykladzin podiogowych
Ktadzenie oktadzin ochronnych

Odéwiezenie powierzchni malarskich

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty malarskie


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
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1. DANE OGOLNE

NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Remont szatni w budynku Szkoty Podstawowej nr 204 im. Stefana Kardynata
Wyszynskiego w systemie ,zaprojektuj i buduj”.

1.1.2. ADRES OBIEKTU

ul. Gajcego 7/11

92-610 r6dzZ

1.1.3. NAZWA I ADRES INWESTORA

MIASTO %0ODZ - Szkola Podstawowa nr 204
ul. Gajcego 7/11

92-610 r6dzZ

1.1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

wniosek budzetu obywatelskiego
wizja lokalna
uzgodnienia z uzytkownikiem

obowiazujace normy 1 przepisy

YV V VY V¥V V

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243
poz. 1623 j.t.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkédw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi
zmianami)
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» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy projektu budowlanego

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektoweij,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jednolity
tekst: Dz. U. z 2014r., poz. 883)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzednia 1997 r. w sprawie ogblnych przepisdéw bezpieczenstwa i1
higieny pracy (jednolity teks: Dz. U. z 2003r., Nr 169 poz. 1650

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobdédw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich =znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 =z
pdZn.zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu Dbezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r,
Nr 120, poz. 1126)

» obowiazujace PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajdéw UE

» Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentdow
zastosowanych materiatdw

» Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Wykonawca Jjest =zobowigzany znad wszystkie przepisy prawne wydawane
zarbwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne
i wytyczne, ktdére sa w Jjakikolwiek sposdb zwigzane =z prowadzonymi
robotami i1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguit i
wytycznych w takcie realizacji robét.

Celem opracowania jest wyszczegdlnienie 1 opisanie prac projektowych
oraz budowlanych niezbednych do wykonania, celem wykonania izolacji
S$cian fundamentowych.
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Celem remontu jest wykonanie prac uniemozliwiajacych zawilgacanie $cian,
oraz przedostawania sie wody do $rodka budynku. Prace te maja poprawic
bezpieczenstwo konstrukcji, oraz wpiyna¢ pozytywnie na odbidr szkoty
przez jej ucznidw

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegditowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego stuzy¢ moze jako podstawa do wykonania
dokumentacji projektowej, okresélenia planowanych kosztoéw prac
projektowych i robdét budowlanych, oraz przygotowania oferty w formule
rzaprojektuj-wybuduj”.

Dodatkowo Program Funkcjonalno-Uzytkowy moze zosta¢ wykorzystany jako
materiatl informacyjny opisujacy przedmiot inwestycji na potrzeby
prezentacji zamierzen Zamawiajgacego podmiotom zewnetrznym.

Przedmiotem opracowania Jjest program funkcjonalno-uzytkowy stanowiacy
zatacznik SIWZ do przetargu.

Niniejszy program w sposdb ogdblny opisuje wymagania 1 oczekiwania
Zamawiajacego stawiane przedmiotowe] inwestycji.

2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zambéwienie polega na wykonaniu peinej dokumentaciji, uzyskaniu
niezbednych opinii, uzgodnien wraz =z uzyskaniem prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe (jesli wymagana) lub dokonaniem zgloszenia zamiaru
prowadzenia prac, oraz wykonaniu prac budowlanych na podstawie projektu
przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacji w zakresie wykonania remontu
szatni szkolnej, znajdujace]j sie na poziomie -1 Dbudynku, a takze
peinienie nadzoru autorskiego przez projektanta na budowie. Nalezy takze
zaprojektowa¢ i wykonac wszelkie niezbedne roboty budowlane 1
instalacyjne, ktére beda wynikaé ze stanu faktycznego budynku wraz =z
instalacjami.
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2.2 . CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY POMIESZCZEN

2.2.1. LOKALIZACJA

Szatnia zlokalizowana jest na poziomie -1 w budynku szkoty.

2.2.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Zakres remontu obejmuje pomieszczenia:

» Hol - strefa oczekiwania rodzicéw

Powierzchnia wysokos$é

60 m2 2,6 m

> Szatnia

Powierzchnia wysokosé

155 m2 2,6 m

» Korytarz z wneka

Powierzchnia wysokosé

19 m2 2,4 m
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2.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.3.1. HOL - STREFA OCZEKIWANIA RODZICOW

10
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Pogladowy rzut holu
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Sciany
Sciany zawilgocone, miejscami ogniska grzybéw - w szczegbdlnodci przy

posadzce. Otynkowane tynkiem cementowym. Pltaszczyzny nierdwne, ubytki
tynku w szczegdlnosci na narozach. Ubytki powitoki malarskiej.

Sufit

Nierdéwny, tynki miejscowo odparzone, popeckane. Powtoka malarska

zabrudzona.

Posadzka

Posadzka z lastryko. Lastyko wytarte, zabrudzone, w szczegdlnodci w
miejscu dylatacji.

15
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Instalacije

Instalacje elektryczne czes$ciowo natynkowo. Instalacje c.o. w odkrytym
rurarzu, grzejniki wymienione.

Stolarka

Zuzyta, nieestetyczna, niejednolita, powypaczana.

Inne

Stan estetyczny pomieszczenia jest daleko odbiegajacy od obowiazujacych
standardéw.

16
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Pogladowy rzut szatni
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Sciany
Sciany zawilgocone, miejscami ogniska grzybéw - w szczegdlnosci przy

posadzce. Otynkowane tynkiem cementowym. Plaszczyzny nierdwne, ubytki
tynku w szczegdlnosci na narozach. Ubytki powioki malarskiej.

Sufit

Nierdéwny, tynki miejscowo odparzone, ©popekane. Powloka malarska
zabrudzona.

Posadzka

Posadzka z lastryko. Lastyko wytarte, zabrudzone, w szczegdlnodci w
miejscu dylatacji.

Instalacje

23
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Instalacje elektryczne czedciowo natynkowo. Instalacje c.o. w odkrytym
rurarzu, grzejniki wymienione.

Stolarka

Zuzyta, nieestetyczna, niejednolita, powypaczana.

Inne

Zamontowane kraty wydzielaja szatnie klasowe.

Stan estetyczny szatni Jest daleko odbiegajacy od obowigzujacych
standardéw.

2.3.3. KORYTARZ Z WNEKA ORAZ SCHODAMI

24
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Pogladowy rzut pomieszczenia

336

00/

Sciany

Sciany zawilgocone, miejscami ogniska grzybdéw - w szczegbdlnodci przy
posadzce. Otynkowane tynkiem cementowym. Plaszczyzny nierdwne, ubytki
tynku w szczegdlnosci na narozach. Ubytki powloki malarskiej.

Sufit

Nierdéwny, tynki miejscowo odparzone, popeckane. Powtoka malarska
zabrudzona.

Posadzka

Posadzka z lastryko. Lastyko wytarte, zabrudzone, w szczegdlnodci w
miejscu dylatacji.
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Instalacije

Instalacje elektryczne czedciowo natynkowo. Instalacje c.o. w odkrytym
rurarzu, grzejniki wymienione.

Stolarka

Zuzyta, nieestetyczna, niejednolita, powypaczana.

Inne

Stan estetyczny pomieszczenia jest daleko odbiegajacy od obowiazujacych
standardéw.

2.4. ZAKRES PRAC NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA

2.4.1. HOL - STREFA OCZEKIWANIA RODZICOW

I
628

400

1099
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Wykonanie projektu technicznego wielobranzowego
Roboty demontazowe - lampy, korytka, drzwi, inne

Wyrébwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie - szlifowanie
powierzchni istniejacej posadzki wraz =z wyrdwnaniem oraz nacinaniem
(przygotowanie pod ulozenie piytek)

Gruntowanie wyszlifowanego podioza
Utozenie ptytek w wymiarze 60x60 w karo

UtozZzenie cokotdédw wysokoéci 10 cm zwienczonych 1listwa pcv w formie
¢wieréwatka utatwiajacego utrzymacie czystosci

Skucie tynkéw

Osuszenie $cian

Odgrzybienie $Scian

Wykonanie iniekcji kurtynowej w miejscach zawilgocen
Wykonanie tynkdéw cementowych

Wykonanie gtadzi

Gruntowanie powierzchni $cian

Malowanie do skutku farbami zmywalnymi $cian

Wykonanie lamperii poprzez malowanie lakierem lamperyjnym do wysokosci
150 cm

Wymiana tynkdéw na suficie

Wykonanie gtadzi na suficie
Gruntowanie powierzchni sufitu
Malowanie do skutku powierzchni sufitu

Zamocowanie naroznikéw ochronnych pcv na narozach zewnetrznych - do
wysokoéci 1,5 m

Wymiana drzwi na drzwi stalowe 2z kratkami wentylacyjnymi, drzwi do
biblioteki z bulajem - standard adekwatny do zdjecia ponizej

28
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Obrébka osciezy drzwiowych wraz z malowaniem z dwdédch stron
Montaz wieszakdw na ubrania oczekujacych rodzicdédw - na 20 kurtek
Oczyszczenie i pomalowanie rur

Wymiana otuliny rur

Montaz obuddw azurowych demontowalnych na rury

Wymiana koryt

Wymiana peszli

Delikatny demontaz instalacji elektrycznej i =zalozZzenie jej w wykute
bruzdy - wkucie instalacji natynkowych

Montaz oswietlenia typu led w ilosci zapewniajacej normowe natezenie
odwietlenia, w przypadku konieczno$ci wykonania nowych punktdéw
oswietleniowych nalezy uja¢ je w projekcie

Wymiana osprzetu elektrycznego
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Montaz instalacji monitoringu wewnetrznego w sposdb zapewniajacy oglad
catego pomieszczenia z podigczeniem do istniejace]j centrali znajdujace]
sie w sekretariacie

Montaz piktogrambéw z oznakowaniem drogi ewakuacyjne]

Montaz graficznych oznakowan nazw pomieszczen na drzwiach

Montaz tablic na prace plastyczne dzieci wymiar minimum 1,2 x 0,8 m
Montaz dwdédch naklejek o wymiarach 2 m x 2m

Montaz naktadki na parapet

Wykonanie projektu technicznego wielobranzowego.
Roboty demontazowe - lampy, kraty, korytka, drzwi, inne
Skucie istniejacych cokoioéow

Wyrébwnywanie podiozy Dbetonowych przez szlifowanie - szlifowanie
powierzchni istniejacej posadzki wraz =z wyrdwnaniem oraz nacinaniem
(przygotowanie pod uilozenie piytek)

Gruntowanie wyszlifowanego podioza
Utozenie piytek w wymiarze

UlozZzenie cokoldéw wysokosci 10 cm zwienczonych listwa pcv w formie
¢wieréwatka utatwiajgcego utrzymacie czystosci

Skucie tynkéw

Osuszenie Scian

Odgrzybienie $Scian

Wykonanie iniekcji kurtynowej w miejscach zawilgocen
Wykonanie tynkdéw cementowych

Wykonanie gtadzi

Gruntowanie powierzchni $cian

Malowanie do skutku farbami zmywalnymi $cian

Wykonanie lamperii poprzez malowanie lakierem lamperyjnym
Naprawa peknie¢ na suficie
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Wymiana tynkdéw na suficie

Wykonanie gitadzi na suficie
Gruntowanie powierzchni sufitu
Malowanie do skutku powierzchni sufitu

Zamocowanie naroznikéw ochronnych pcv na narozach zewnetrznych - do
wysokoéci 1,6 m

Wymiana drzwi na drzwi stalowe z kratkami wentylacyjnymi,
Oczyszczenie i1 pomalowanie rur
Montaz obudéw demontowalnych na rury

Delikatny demontaz instalacji elektrycznej i =zatozZzenie jej w wykute
bruzdy - wkucie instalacji natynkowych

Montaz os$wietlenia typu led w ilosci zapewniajacej normowe natezenie
osdwietlenia, w przypadku konieczno$ci wykonania nowych punktéw
oswietleniowych nalezy uja¢ je w projekcie

Montaz instalacji monitoringu wewnetrznego w sposdb zapewniajacy oglad
catego pomieszczenia

Montaz piktogrambéw z oznakowaniem drogi ewakuacyjne]
Montaz graficznych oznakowan nazw pomieszczen na drzwiach
Montaz tablic na prace plastyczne dzieci

Montaz dwédch naklejek o wymiarach 2 m x 2m

Montaz krat z furtami wejsciowymi po obu stronach szatni, furty zamykane
na zamek, jednakowy dla dwéch furt, 10 sztuk kluczy - wzdr kraty podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, krata winna by¢ elementem
architektonicznym, Zamawiajacy nie dopuszcza siatki ogrodzeniowej ani
prostej kraty z pretdw

Wykonanie projektu technicznego wielobranzowego
Roboty demontazowe - lampy, korytka, drzwi, inne

Wyrébwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie - szlifowanie
powierzchni istniejacej posadzki wraz z wyrdwnaniem oraz nacinaniem
(przygotowanie pod ulozenie piytek)
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Gruntowanie wyszlifowanego poditoza
Utozenie piytek w wymiarze

Ulozenie cokotdéw wysokosci 10 cm zwienczonych 1listwa pcv w formie
¢wieréwatka utatwiajacego utrzymacie czystosci

Skucie tynkéw

Osuszenie Scian

Odgrzybienie $cian

Wykonanie iniekcji kurtynowej w miejscach zawilgocen
Wykonanie tynkdéw cementowych

Wykonanie gtadzi

Gruntowanie powierzchni $Scian

Malowanie do skutku farbami zmywalnymi $cian
Wykonanie lamperii poprzez malowanie lakierem lamperyjnym
Naprawa peknie¢ na suficie

Wymiana tynkdéw na suficie

Wykonanie gitadzi na suficie

Gruntowanie powierzchni sufitu

Malowanie do skutku powierzchni sufitu

Zamocowanie naroznikdéw ochronnych pcv na narozach zewnetrznych - do
wysokosci 1,6 m

Wymiana drzwi na drzwi pitytowe w tym 1 drzwi bulajem
Obrbébka osciezy drzwiowych wraz z malowaniem z dwdch stron
Oczyszczenie i1 pomalowanie rur

Montaz obuddéw demontowalnych na rury

Delikatny demontaz instalacji elektrycznej i =zatozenie jej w wykute
bruzdy - wkucie instalacji natynkowych

Montaz os$wietlenia typu led w ilosci zapewniajace] normowe natezenie
oswietlenia, w przypadku koniecznosci wykonania nowych punktéw
oswietleniowych nalezy uja¢ je w projekcie

Montaz piktograméw z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej
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Montaz graficznych oznakowan nazw pomieszczen na drzwiach

2.4.4. WYPOSAZENIE

W ramach wyposazenia Zamawiajacy oczekuje zakup, dostawe oraz montaz

» 4 tawek szkolnych diugosci 2 m—- drewniane tawki szatniowe, wykonana
z profilu ptaskoowalnego, siedzisko wykonane z piyty laminowanej w
kolorze do uzgodnienia, wysokos¢ okoio 40 cm

» 2 tawek szkolnych dtugoéci 1,5 m—- drewniane awki szatniowe,
wykonana z profilu ptaskoowalnego, siedzisko wykonane =z piyty
laminowanej w kolorze do uzgodnienia, wysoko$¢ okoito 40 cm

» 19 tawek typu

» Szafki metalowe szatniowe - kolorowe — kolorystyka do ustalenia -
70 sztuk szafek w rozstawie i typie jak nizej.

Wysokoéé¢ szafek 1,5 m.

33



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY REMONTU SZATNI SP 204

|
|
|
|
|
|
|
|

[ L1 1 | | I [
—  [ow Crow ] (Tow ] (Tow ]
2 _ 2]
(= cie (= C14 4|4 4|4 4|4 =
A 2[2 2 2 2
2 cie 4 4|4 404 4|4 8|3 2]
2 2|2 2] =
< cie = 44 44 4|4 s|s 2
2 2|2 12 2
[ 10 [ 8 ] 8 [Fow ] [Low ] [ 10 | [ 10 |

| [ 108 || || 10 [ 10 I‘ | 10 [ 10 ] | |
Gdzie




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY REMONTU SZATNI SP 204

10

JI

Kolorystyka stonowana w kolorach szarosci i bezu 2z kontrastowymi

akcentami.
Wszelka kolorystyka winna uzyskaé¢ zgode Zamawiajacego.
Drzwi w kolorach z palety RAL.

Naklejki na $ciany, tablice na prace plastyczne winny by¢ przedstawione
do akceptacji.

Wzory 1 kolory siedzisk, tawek oraz szafek winny by¢ przedstawione do
akceptacji. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dla propozycji nie
spetniajacych jego oczekiwan.
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3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

O$wiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscig

3.2. UNARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z LOKALIZACJI INWESTYCJI

W zwiazku z przedmiotowa inwestycja nie zachodzi zmiana zagospodarowania
teren.

3.3. UNARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA ZABYTKOW I POELOZENIU NA

P

TERENACH PRAC GORNICZYCH

Budynek nie jest pod opieka Miejskiego Konserwatora Zabytkdéw, ani nie
jest ujety w rejestrze obiektdédw zabytkowych.

Dziatka na ktdérej zlokalizowany jest obiekt nie lezy w obszarze prac
gbrniczych.

7

3.4. UNARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Teren na ktérym zlokalizowany Jjest obiekt nie jest objety obszarowymi
formami ochrony przyrody.

Brak oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia.

3.5. UZBROJENIE TERENU I ZASILANIE W MEDIA.

Realizacja zadania nie wymaga ingerencji w uzbrojenie terenu.

3.6. UNARUNKOWANIA TECHNICZNE.

Przewidziane do wykonania prace nie wymagaja ingerencji w konstrukcje
budynku.
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Prace remontowe nie zmienia parametrdé4w charakterystycznych budynku Jjak
rébwniez nie zmienig widoku elewacji.

3.7. WIZJA LOKALNA

Przed =zlozZzeniem oferty Wykonawca musi odby¢ wizje lokalna w celu
przygotowania oferty, obejmujace] wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace przygotowaniu projektu, roboét
budowlanych, oraz montazowych.

3.8. ORGANIZACJA BUDOWY

W organizacji prac nalezy uwzglednié¢, zZe czes$¢ prac prowadzona bedzie
na czynnym obiekcie. Sposdéb ich prowadzenia nie moze utrudniac
prowadzenia dziatalnos$ci dydaktycznej.

Zapewni¢ nalezy koordynacje prac z Wykonawca prac zwigzanych z remontem
izolacji zewnetrznych, ktéry odbywa¢ sie bedzie rdéwnolegle do prac
zwigzanych z remontem szatni.

3.9. INSPEKTOR NADZORU

Zamawliajacy przewiduje powolanie Inspektora Nadzoru.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA. .

4.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W terminie 10 dni od daty podpisania umowy nalezy przedstawié¢ do
akceptacji Zamawiajacemu koncepcje projektowa, w szczegbdlnosci projekt
kolorystyki.

Dokumentacja projektowa wraz 2z niezbednymi uzgodnieniami winna by¢
kompletna =z punktu widzenia celu, ktdéremu ma situzyé oraz speinia
obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane,
przepisy powiazane 1 normy, oraz 2z zachowaniem =zasad nalezyte]
starannos$ci Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest opracowa¢ na podstawie
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inwentaryzacji oraz wizji lokalnej dokumentacje projektowa (projekt
budowlany, obejmujacy wszystkie elementy wymienione w niniejszym PFU,
przedmiar robdt, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt), a nastepnie po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
przystapi¢ do realizacji planowanych robdét. Wykonawca ponosié¢ bedzie
wytaczna 1 peilna odpowiedzialno$¢ za tres$é¢ dokumentacji projektowej,
poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Projekt
techniczny/ budowlany i wykonawczy/ na wyzej opisany zakres robdt nalezy
opracowa¢ zgodnie =z przepisami prawnymi i1 normami zwiazanymi =z
projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamdéwienia.

Projektant zobowiazany Jjest do wykonania projektu Dbudowlanego i
projektdéw wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajacym.
Uzupeinienie i poprawienie dokumentacji wWg zalecen jednostek
opiniujacych 1 uzgadniajacych. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w
jezyku polskim, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, ze sztukag
budowlana oraz powinna by¢ opatrzona klauzula o kompletnosci i
przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma siuzyé oraz
prawidiowe]j eksploatacji.

Dokumentacja powinna by¢ spdéjna i skoordynowana we wszystkich branzach
oraz zawiera¢ protokdr koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez
wszystkich projektantéw branzowych uczestniczacych w realizacji
zambwienia.

Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe
posiadajaca wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma byé
podpisany przez projektanta 1 sprawdzajacego oraz zawierac¢ protokdit
koordynacji miedzybranzowej.

Wymagana ilos¢ egzemplarzy

Inwentaryzacja Wersja papierowa 2 egzemplarze

Wersja elektroniczna na pitycie CD 2
egzemplarze

Wersja papierowa 2 egzemplarze

Projekt budowlany Wersja elektroniczna na ©pitycie CD 2

egzemplarze

Wersja papierowa 2 egzemplarze

Projekty wykonawcze W

podziale na branze Wersja elektroniczna na piycie CD 2
egzemplarze
Wersja papierowa 1 egzemplarz

Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robét Wersja elektroniczna na piycie CD 2

egzemplarze
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Po zakonczeniu robdét Wykonawca winien przedstawié¢ —dokumentacje
powykonawcza w sposbdb okreslony przepisami prawa.

4.2. PRZYGOTOWANIE TERENU PROWADZENIA PRAC.

Teren prowadzenia prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony.

Transport materiatdédw winien by¢ uzgodniony ze stuzbami Uzytkownika, oraz
zapewniac¢ bezszkodowa prace szkoly i nie utrudniaé¢ jej funkcjonowania.

Zamawiajacy wskaze miejsce skladowania materiatéw podemontazowych. Wywdz
materiatdéw lezy po stronie wykonawcy.

Roboty nalezy wykonywal¢ zgodnie z wymaganiami BHP 1 ppoz.

Pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ kamizelki odblaskowe i by¢ opisane
w sposdb wyrazny i czytelny nazwa Wykonawcy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ wszelkie obowiazujace
zgodnie z prawem dokumenty, szkolenia oraz badania lekarskie.

Strefy niebezpieczne powinny by¢ odpowiednio oznakowane i wygrodzone
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca winien utrzymywaé¢ porzadek podczas prowadzonych przez siebie
prac. W przypadku gdy Wykonawca uchyla¢ sie Dbedzie od wusuniecia
zanieczyszczen spowodowanych swoja dziatalnoscia Inwestor moze usunacd
zanieczyszczenia a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Wszelkie ewentualne szkody powstaie w wyniku dziatalnos$ci Wykonawcy
winny by¢ przez niego naprawione.

Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem zapewni zaplecze socjalne budowy
(wraz z toaletami).

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg na czas wykonywania remontu budynku
do przejecia odpowiedzialno$ci od nastepstw za wyniki dziatalnos$ci w
zakresie:

e organizacji robdt budowlanych,

e ochrony $rodowiska,

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwiazanego z budowa,

e zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.

39



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY REMONTU SZATNI SP 204

Nalezy stosowaé jedynie materiaty dopuszczone do uzycia w obiektach
uzytecznos$ci publicznej, zgodne z obowigzujacymi przepisami i1 normami.

Wszelkie atesty, aprobaty, deklaracje, karty materialowe, certyfikaty,
gwarancyjne itp. nalezy zgromadzi¢ w osobnym segregatorze 1 podzielié
branzowo. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana przez osoby
uprawnione do sporzadzania dokumentacji projektowej i1 potwierdzona
pieczatka.

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé¢, co do jakosci
wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
w tym do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, =zgodnie =z
przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosSci zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane. Wykonawca zobowiagzany Jjest przed wbudowaniem lub
zamontowaniem materiatéw lub urzadzen, uzyska¢é od Zamawiajacego
akceptacje =zastosowania tych materiatdéw przedkitadajac prdébki oraz
dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo odmowy akceptacji materiaidéw lub urzadzen Jezeli nie Dbeda
odpowiadaty mu kolorystycznie, nie beda pasowaty pod wzgledem
estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiaidéw lub urzadzen, Jak
réwniez jezeli Zamawiajacy bedzie mial uzasadnione watpliwos$ci co do
zrdédta ich uzyskania, ich jakos$ci, trwatos$ci, funkcjonalnosci, estetyki
lub renomy producenta.

Wyktadzina rulonowa z tworzywa, homogeniczna grubo$ci minimum 2 mm, o
Scieralnos$ci wg EN 660-2 mm3<2,0 ,tatwa do utrzymania w czystosci,
odporna na dziatanie Srodkdéw dezynfekcyjnych, w grupie $Scieralnosci T.
Wywiniecie wyktadziny na $ciane 10 cm. Na posadzce utozy¢ wzory w réznych
kolorach - do uzgodnienia z projektantem i uzytkownikiem. Wykladzina
klejona do podioza - klej zalecany przez producenta wyktadziny.

Homogeniczna wyktadzina $cienna grubos$é warstwy uzytkowej min 1 mm
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Grubos$¢ warstw: od 2 do 25 mm, powyzej 10 mm mozna, a powyzej 15 mm
trzeba doda¢ piasek o uziarnieniu 1- 2,5 mm , wytrzymatos$é na Sciskanie
- C30 , wytrzymato$é na zginanie - F8

4.3.4. STOLARKA DRZWIOWA

PLYTOWA

Drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako peine, gtadkie pokryte obustronnie
laminatem Hpl gr 0,7 mm, wypeinienie piyta peina. OScieznica regulowana
w kolorze drzwi =z wuszczelka. Laminat w kolorze do uzgodnienia =z

Inwestorem. Izolacyjno$¢ akustyczna. drzwi do sal zaje¢ - min. 34 DB
Kratki wentylacyjne w drzwiach - typowe o wymiarach 435x85 mm. W drzwiach
zamontowa¢ klamki, zamki - zgodnie z przeznaczeniem.

4.3.5. NAROZNIKI OCHRONNE

Narozniki ochronne pcv, diugos$é¢ ramienia 10 cm.

4.3.6. NAWIEWNIKI OKIENNE

Nalezy zastosowa¢ nawiewniki higrosterowalne

4.3.7. MALOWANIE

Farba zmywalna klasy 2, kolor do uzgodnienia na etapie realizacji.

4.4. UWAGI OGOLNE.

Wykonawca zobowigazany Jjest przed ziozeniem oferty, do szczegbdilowego
zapoznania sie =z materiatami przygotowanymi 1 udostepnionymi przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany, uwzglednié¢ w cenie ofertowe’
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wszelkie prace konieczne do wykonania =zadania. Wszelkie niejasnoéci
powinny by¢ rozstrzygane na etapie postepowania.

5. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca zrealizuje zadanie remontowe zgodnie z programem funkcjonalno
—uzytkowym, obowiazujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca ze $rodkdéw wirasnych zakupi i1 dostarczy materiaty, konstrukcje
i urzadzenia niezbedne do realizacji zamdéwienia oraz wykona wszelkie
towarzyszace czynnosci niezbedne do zrealizowania zadania.

5.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca we wspdipracy z Zamawiajacym, opracuje harmonogram robdt oraz
przekaze go do akceptacji w ciagu 5 dni od podpisania Umowy. Zamawiajacy
w terminach okre$lonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji 1
zambéwienia.

Wykonawca zorganizuje 1 =zapewni kierowanie budowa w sposdb =zgodny z
programem funkcjonalno-uzytkowym i obowiazujacymi przepisami, w tym
przepisami BHP, a takzZze zapewnieni speinienie warunkdédw przeciwpozarowych
okreslonych w obowiagzujacych przepisach.

Wykonawca zabezpieczy teren przed dostepem o0sbéb nieupowaznionych.
Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i1 porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robdét usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen
i materiatdéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za organizacje robdt
budowlanych, zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich, warunkoéow
bezpieczenstwa pracy. Wykonawca przekaze pomieszczenia do odbioru czyste
i posprzatane.

Zamawiajacy bedzie wymagai, aby organizacja robdét, Jakos¢é uzytych
wyrobdéw 1 fachowos$é wykonania byly na poziomie wyzszym od przecietnego.
Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami
umowy oraz za Jjakosé zastosowanych materiatdédw i wykonywanych robdt, za
ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, planem
organizacji robdét opracowanym przez Wykonawce, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz przedmiarem prac.

Przy wykonywaniu robdét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta
materiatdw oraz przepisy zwiazane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktodre
ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestoéw,
certyfikatdéw, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
nie wyszczegdblnionych W programie funkcjonalno-uzytkowym a
obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez obowiagzek stosowania sie do nich.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robét,
maja speiniaé¢ wymagania polskich przepisdéw, a Wykonawca bedzie posiadatl
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i instalacyjnych, posiadaja
wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdét budowlanych
i instalacyjnych.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

» rozwiazania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji - w aspekcie ich zgodnoéci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

» stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametrbédw z danymi zawartymi W projektach
wykonawczych i1 w specyfikacjach technicznych,

» sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich
wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

Z uwagi na uwarunkowania techniczne, prace budowlane i instalacyjne bedag
prowadzone na funkcjonujacym obiekcie, Wykonawca zobowiazany Jjest do
opracowania harmonogramu realizacji inwestycji uzgodnionego z
Zamawiajacym i Uzytkownikiem.
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W trakcie prowadzenia robdét wykonawczych wszystkie przetaczenia
instalacji, wytaczenia =z eksploatacji nalezy wczes$niej uzgadniac¢ =z
Dyrektorem Szkoly Podstawowej w celu zminimalizowania niedogodnosci
wynikajacych z prowadzonych prac.
Ze wzgledu na fakt, i1z prace prowadzone beda w budynku eksploatowanym,
w takcie prowadzonych robdét nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
zabezpieczenia BHP oraz zabezpieczenie
przed zniszczeniem znajdujacych sie tam elementdw wyposazenia.

5.4. ODBIORY

Odbiorom podlegaja zgitoszone Zamawiajacemu zakonczone etapy prac, robdt
i czynnos$ci, roboty zanikajace 1 wulegajace zakryciu, a takze odbidr
kohcowy. Wykonawca jest zobowiazany do informowania Zamawiajacego nie
pdZznied niz na 3 dni przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach
zakrycia robdét ulegajacych zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robdét
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowatr o tych faktach
Zamawiajacego zobowiazany jest odkryé roboty lub wykonaé¢ odpowiednie
odkrywki niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie przywrdcié roboty do
stanu poprzedniego, na swdj koszt.

Zamawiajacy ma obowiazek przystapié do odbioru w terminie 3 dni.

W odbiorach uczestniczy¢é beda przedstawiciele Zamawiajacego, w tym:
Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik
Budowy

Z czynnos$ci odbioru kolejnych etapdédw prac 1 robdt sporzadza sie
protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnos$ci danego odbioru oraz
wszelkie wustalenia poczynione w Jjego toku, w szczegdlnosci terminy
usuniecia wskazanych w toku odbioru wad.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze
z czynnos$ci odbioru robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wad, lub
brakéw w wykonanych pracach, robotach, czynno$ciach, dokumentacji ich
dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich
zamierzonego na dzien odbioru stanu, Zamawiajacy ma prawo odméwicé odbioru
i wyznaczy¢ termin do usuniecia tych wad.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego
przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu Jjego nalezytego
wykonania 1 przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb
technicznych, rozruchdéw instalacyjnych 1 innych. Gotowo$é do odbioru
koficowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej, a takze
udostepni Zamawiajacemu catos¢ wymagane] prawem dokumentaciji
powykonawcze’.
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Najpdzniej w dniu zgltoszenia zakonczenia robdét i gotowosci do odbioru,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu cato$é wymagane] umowg dokumentacji
powykonawczej. Zamawiajacy wyznaczy termin i1 rozpocznie odbidér koncowy
w ciagu 3 dni od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru przez Wykonawce,
zawiadamiajac o tym na pidmie. Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane
sa protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnos$ci danego odbioru oraz
wszelkie ustalenia poczynione jego toku.

Zamawiajacy ma prawo odmdéwi¢ odbioru, Jjezeli w toku czynnosci odbioru
zostanie stwierdzone, zZe przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiagnie
gotowos$ci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, prac lub czynnosci
lub nie zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnos$ci lub nie
zostatly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, prdéby, czy tez niezbedne
rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawil wymaganych
prawem 1 niezbednych dokonania odbioru dokumenté4w powykonawczych lub
przedmiot odbioru posiada inne wusterki, uchybienia w stosunku do
zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany Jjest do =zawiadomienia na
pismie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robdét jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robdét przed uptywem
terminu gwarancji oraz date odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi.
Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy
odbiorach tych stosowane beda zasady, Jjak dla odbioru koncowego.

5.5. PODSTAWA PEZATNOSCI

Podstawa  platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Wartos$é ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane =z realizacja
zadania wynikajacego =z programu funkcjonalno-uzytkowego jak rdéwniez
wszelkie koszty zwigzane z zapleczem 1 zabezpieczeniem terenu budowy,
koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpaddw, koszty prdb, sprawdzen,
dokumentacji powykonawczej, a takze inne koszty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy oraz przekazania go do uzytkowania wiaczywszy w to
koszty nieujete w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce Jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$é¢ zadania dodatkowe] zapitaty.

5.6. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie naruszenia praw 1 szkody
wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie
inwestycji 1lub Jjej czesSci. Wykonawca bedzie odpowiada¢ =za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia obiektu w ktdérym wykonywane
sa prace budowlane.

5.7. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie ©przestrzegalé przepisodw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowiazek =zadbaé¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywai
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiedniag
odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osbéb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5.8. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowiazany Jjest znac
wszystkie przepisy powszechnie obowiagzujacego, lokalne oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktdére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

KONIEC
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